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ПРАВИЛА ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ 

 Приобретение продукции Торгового дома приборостроительного завода 
ЗАО "Манометр" ООО "МЕТАКС−СЕРВИС" осуществляется преимуществен-
но по прямым связям. 
 Для заказа продукции Вам необходимо направить в адрес  
ООО "МЕТАКС−СЕРВИС" письмо-заявку по форме приложения 1 и ознако-
миться с порядком оплаты и сроками поставки продукции, изложенными в 
приложении 2 к настоящему каталогу. 
 В связи с тем, что продукция изготавливается по индивидуальному заказу 
и не может быть использована другими покупателями, 
ООО "МЕТАКС−СЕРВИС" работает на основе предварительной оплаты. 
 Передача заказа в производство осуществляется после поступления де-
нежных средств на расчетный счет ООО "МЕТАКС−СЕРВИС". 
 Для ускорения прохождения Вашего заказа: 
 − укажите при оплате в банковских документах номер выставленного 
счета; 
 − сообщите нам о факте оплаты, передав копию платежного требования-
поручения телетайпом или факсом. 

 

 ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ООО "МЕТАКС−СЕРВИС" 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИБОРОВ С НЕСТАНДАРТ-

НЫМИ ПРЕДЕЛАМИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕДИНИЦАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИ-

ЧИН, В КОМПЛЕКТЕ СО СТАНДАРТНЫМИ И НЕСТАНДАРТНЫМИ ПРИ-

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ И МОНТАЖНЫМИ УЗЛАМИ, А ТАКЖЕ С ИЗМЕ-

НЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИИ, НЕ ВЛИЯЮЩИМИ НА РАБОТОСПОСОБ-

НОСТЬ ПРИБОРА И ЕГО ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
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РАЗДЕЛ 1 

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МТ100 
 

Датчики просты, надежны и удобны в эксплуатации. 
Применяются для измерения давления пара, 

жидкостей и газообразных сред. 
Пользуются широким спросом у потребителей. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 Датчики давления МТ100 (в дальнейшем − датчики), предназначены для не-
прерывного пропорционального преобразования давления нейтральных и агрессив-
ных, в том числе коагулирующих, сред (жидкостей и газов) в унифицированный то-
ковый выходной сигнал. 
 Датчики работают с показывающей и регистрирующей аппаратурой, регулято-
рами и другими устройствами автоматики, в том числе в системах автоматического 
контроля, регулирования и управления технологическими процессами взрывобезо-
пасных и взрывоопасных производств, а также на объектах атомной энергетики 
(ОАЭ). 
 Датчики выпускаются по техническим условиям РИБЮ 406233.005 ТУ. 
 По устойчивости к климатическим воздействиям датчики имеют исполнения по 
ГОСТ 15150-69: 
 У2*   − для pаботы пpи темпеpатуpе от минус 30 до 50 °С; 
 У2** − для pаботы пpи темпеpатуpе от минус 50 до 80 °С; 
 УХЛ3.1* и Т3*     − для pаботы пpи темпеpатуpе от 5 до 50 °С; 
 УХЛ3.1** и Т3** − для pаботы пpи темпеpатуpе от минус 10 до 80 °С; 
 Относительная влажность окpужающего воздуха до 95 % пpи 35 °С. 
 Датчики имеют исполнения: 
 взpывозащищённое с видом взpывозащиты "искpобезопасная электpическая 
цепь ia" и уpовнем взpывозащиты "особовзрывобезопасный" (О). Маркировка по 
взрывозащите "OExiaIIСТ5 Х" (все модели, за исключением моделей 11229-11239); 
 взрывозащищенное с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" 
(d) и уровнем взрывозащиты "взрывобезопасный" (1); маркировка по взрывозащите 
"1ЕхdIIВТ5" (модели 11229-11239); 
 невзрывозащищенное - все модели за исключением моделей 11229-11239. 
 Степень защиты от воздействия воды и пыли − IP55 по ГОСТ 14254-96. 
 Датчики, предназначенные для работы на ОАЭ, выпускаются только в невзры-
возащищенном исполнении 
 Сокращенное наименование датчиков и измеряемый параметр указаны в 
табл.1. 

Таблица 1 

Сокращенное наименование датчика Измеряемый параметр 

Датчик МТ100Р Избыточное давление 

Датчик МТ100PR Избыточное давление и разрежение 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Наименования датчиков, модели, диапазоны (пределы) измерений, давления 
перегрузки, исполнения по материалам, контактирующим с измеряемой средой, ука-
заны в табл. 2, 3, 4. 
 Верхний предел измерений датчиков МТ100Р или МТ100R равен диапазону 
измерений. 
 Нижний предел измерений датчиков всех моделей равен нулю. 
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 Пределы допускаемой основной погрешности датчиков ± 0,25; ± 0,5; ± 1,0 % 
диапазона измерений. 
 Межповерочный интервал 2 года для датчиков с пределом основной погрешно-
сти ± 0,25 % и 3 года для остальных датчиков. 

Таблица 2 
Датчики МТ100Р (избыточное давление) 

Допускаемое дав-
ление перегрузки Сокращен-

ное наиме-
нование 
датчика 

Модель Едини-
ца дав-
ления 

Диапазон 
измерений 

пре-
дельное 

рабочее 

Исполнение
по материа-

лам 
(табл. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 
14123 кПа 16; 25; 40; 60 (63) 250 02, 09 

14124 кПа 25; 40; 60 (63); 100 400 02, 09 

14125 кПа 40; 60 (63); 100; 160 630 02, 09 

14126 кПа 60 (63); 100; 160; 250 1000 02, 09 

14127 кПа 100; 160; 250; 400 1600 02, 09 

14128 кПа 160; 250; 400; 600 (630) 2500 02, 09 
11029 
11229 

МПа 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0 1,6 1,25 11, 12, 17 

11030 
11230 

МПа 0,6 (0,63); 1,0; 1,6 2,5 2,0 11, 12, 17 

11031 
11231 

МПа 0,6 (0,63); 1,0; 1,6; 2,5 4,0 3,0 11, 12, 17 

11032 
11232 МПа 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 6,3 5,0 11, 12, 17 

11033 
11233 

MПa 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3) 10 8,0 11, 12, 17 

11034 
11234 

MПa 2,5; 4,0; 6,0 (6,3);10 16 12,5 11, 12, 17 

11035, 
11235 

MПa 4,0; 6,0 (6,3); 10;16 25 20 11, 12, 17 

11036, 
11236 

MПa 10, 16, 25 40 30 11, 12, 17 

11037, 
11237 

MПa 16, 25, 40 56 46 11, 12, 17 

11038, 
11238 

MПa 25, 40, 60 (63) 80 72 11, 12, 17 

 

 

 

Датчик 
МТ100Р 

11039, 
11239 

MПa 40, 60 (63), 100 125 110 11, 12, 17 
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Таблица 3 
Датчики МТ100PR 

(избыточное давление - разрежение) 

Верхние пределы 
измерений 

Допускаемое 
давление 
перегрузки 

Сокра-
щенное 
наимено-
вание 
датчика 

Мо-
дель 

Едини-
ца дав-
ления по раз-

реже-
нию (-)

по избыточному 
давлению (+) 

пре-
дель-
ное 

рабо-
чее 

Испол-
нение по 
материа-
лам 

(табл. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 
11029 
11229 

+(0,15; 0,3; 0,5 
(0,53); 0,9) 1,6 1,25 11; 12; 

17 
11030 
11230 

+(0,5 (0,53); 
0,9; 1,5) 

2,5 2,0 11; 12; 
17 

11031, 
11231 

+(0,5 (0,53); 
0,9; 1,5; 2,4) 4,0 3,0 11; 12; 

17 

Датчик 
МТ 

100PR 

11032, 
11232 

 
 

МПа 

 
 

-0,1 

+(0,9; 1,5; 2,4; 
3,9) 

6,3 5,0 11, 12, 
17 

 

 

Примечания к табл. 2, 3: 
 1. Допускаемое рабочее давление перегрузки - давление, после воздейст-

вия которого не требуется дополнительная настройка. 

 2. Исполнения 09 и 12 изготавливаются по отдельному заказу после 

согласования. 

 3. По требованию заказчика могут изготавливаться датчики с единицами 

давления кгс/м2, кгс/см2 и бар. 

 4. По отдельному заказу после согласования с заказчиком датчики могут 

поставляться с разделителем РМ, рукавом и заполняться разделительной жид-

костью. 
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Таблица 4 

Oбозначение испол-
нения по материалам 

Материал 
мембраны 

Материал ниппеля, штуцера, 
фланца 

02 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 
09 Титан ВТ1-0 Титановый сплав 
11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 

12 Титановый сплав Титановый сплав 

17 Титановый сплав Углеродистая сталь с покрытием 

 
 Датчики МТ100Р моделей 14124, 14125 могут использоваться в качестве 
пневмоэлектропpеобpазователей. При этом диапазон измерений устанавливает-
ся равным 80 кПа (0,8 кгс/см2), т.е. от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1 кгс/см2). 
 Выходной сигнал 0-5, 4-20 мА. 
 Датчики взpывозащищённого исполнения с видом взpывозащиты "иск-
pобезопасная электpическая цепь" изготавливаются только с выходным сигна-
лом 4-20 мА. 
 Электрическое питание датчиков с видом взрывозащиты “искробезопас-
ная электрическая цепь" осуществляется от блоков БПС-90, остальных датчи-
ков - от блоков 4БП36, выпускаемых ЗАО "Манометр. 
 Электрическое питание датчиков с видом взрывозащиты “взрывонепро-
ницаемая оболочка”, а также невзрывозащищённых осуществляется от источ-
ника постоянного тока напряжением: 
 (36 ± 0,72) В − для датчиков с выходным сигналом 0-5 Ма; 
 от 15 до 42 В − для датчиков с выходным сигналом 4-20 Ма. 
 Hагpузочное сопpотивление датчиков при напряжении питания 36 В не 
более: 
 2,5 кОм − для датчиков с выходным сигналом 0-5 мА; 
 1,0 кОм − для датчиков с выходным сигналом 4 - 20 мА. 
 Потребляемая мощность, не более 0,8 В⋅А. 
 Датчики имеют исполнения по материалам, контактирующим с измеряе-
мой средой, указанные в табл. 4. 
 Масса датчика, не более:  
 1,0 кг − для моделей 11029 - 11039; 
 1,6 кг для моделей 11229 - 11239, 14123 - 14128. 
 Габаритные, установочные и присоединительные размеры датчиков ука-
заны на рис. 1. 
 Датчики изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставок 
на экспорт в том числе для тропического климата и для эксплуатации на ОАЭ. 
 При заказе датчика должно быть указано его условное обозначение и 
обозначение технических условий. 



− 12 − 
 
 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

Датчик МТ100PR – Ех − 11031 − 11 − УХЛ3.1(5-50) − 0,25 − 1,5 МПа − 42 − Н1 
 
1. Ех − "искробезопас-  
ная электрическая  
цепь"; 
Вн − "взрывонепро-  
ницаемая оболочка" 

2. Модель по табл. 2, 3; 
3. Обозначение исполнения по  
материалам, по табл. 4;_______ 

4. Обозначение климатического исполнения и  
диапазон температур; 

5. Предел допускаемой основной погрешности; 
6. Диапазон измерений с указанием единицы давления по  
табл. 2,3. Для датчиков МТ100РR указывается верхний предел  
измерений избыточного давления по табл. 3  

7. Код выходного сигнала: 05-(0-5) мА; 
42-(4-20) мА 

8. Код комплекта монтажных частей по табл. 5  
Проставляется только при заказе комплекта  

 
Примечания: 1. Один и тот же диапазон (предел) измерений может быть обес-

печен несколькими моделями, обозначение которых различает-
ся в двух последних цифрах (табл. 2, 3). Поэтому, если у заказ-
чика нет предпочтения при выборе основной из этих моделей, 
рекомендуется вместо последних двух цифр проставить знаки 
“ХХ”. В этом случае выбор модели осуществляет изготовитель, 
обеспечивая при этом все характеристики, указанные в услов-
ном обозначении. Например, вместо обозначения модели 
“11031” рекомендуется указать “110ХХ”. 

2. При заказе датчиков, предназначенных для эксплуатации на 
ОАЭ, проставить букву “А” после номера модели; при заказе 
датчиков с разъемом проставить букву “Р” в конце условного 
обозначения перед номером ТУ; при заказе датчиков с прира-
боткой 360 ч. проставить букву “П” после номера модели. 
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 Примеры записи обозначения датчика при его заказе и в документации 
другой продукции, в которой он может быть применен: 
 1. Датчик избыточного давления-разрежения МТ100PR, модели 11031, с 
мембраной, контактирующей с измеряемой средой, из титанового сплава, шту-
цером и ниппелем из стали 12Х18Н10Т (11), с пределом допускаемой основной 
погрешности ± 0,25 %, с верхним пределом измерений избыточного давления 
1,5 МПа и разрежения - 0,1 МПа, с диапазоном выходного сигнала 4-20 мА (42), 
с исполнением по взрывозащите ”искробезопасная электрическая цепь”, 
имеющий климатическое исполнение УХЛ 3.1* для работы при температуре от 
5 до 50 °C, с комплектом монтажных частей, включающим ниппель, гайку на-
кидную (Н3), обозначается: 

 Датчик МТ100 PR-Ех-11031-11-УХЛ3.1*-0,25-1,5 МПа-05-Н3  РИБЮ 406233.005 ТУ. 

 2. При заказе датчика, предназначенного для эксплуатации на ОАЭ, после 
номера модели проставить букву “А”: 

 Датчик МТ100РR-11031-А-11-УХЛ 3.1*-0,25-1,5 МПа-42-Н3  РИБЮ 406233.005 ТУ. 

 3. При заказе датчика с разъемом, не предназначенного для эксплуатации 
на ОАЭ, проставить букву “Р” в конце обозначения: 

 Датчик МТ100РR-11031-11-УХЛ 3.1*-0,25-1,5 МПа-42-Н3-Р  РИБЮ 406233.005 ТУ. 

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ 
Таблица 5 

Модели Код комплекта Состав комплекта 

Н1 Кронштейн, скоба, ниппель, гайка М20, 
прокладка, крепёжные детали 

Н2 Кронштейн, ниппель, гайка М20, проклад-
ка, крепёжные детали 

11029-11039, 
11229-11239, 
14123-14128 

Н3 Ниппель, гайка М20, прокладка 



− 14 − 
 

РИС. 1. 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ МТ100 

МОДЕЛЕЙ 11029...11039, 11229…11239, 14123...14128 

 
Рис. 1.1. Модели 11029-11039, Рис. 1.2. Модели 11229-11239 

14123-14128 Исполнение Вн Рис. 1.3. Присоединительные 
(“взрывонепроницаемая оболочка”) размеры для Н1 

 Остальное см. рис. 1.1 и 1.2. 

Примечание. Состав комплекта монтажных частей Н1 - см. табл. 5 
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РАЗДЕЛ 2 

ДАТЧИКИ САПФИР-22МТ 
 

Датчики представляют собой новое поколение приборов давления. 
Упрощен процесс и расширены пределы перенастройки. 

Полная взаимозаменяемость с преобразователями давления Сапфир-22М. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 Датчики Сапфир-22МТ (в дальнейшем - датчики) предназначены для не-
прерывного пропорционального преобразования значения избыточного давле-
ния, разрежения и разности давлений жидкостей и газов в унифицированный 
токовый выходной сигнал. 
 Датчики являются аналогами преобразователей Сапфир-22М, имеют те 
же присоединительные размеры и обладают рядом преимуществ, а именно: 
уменьшена допускаемая основная погрешность, дополнительная температурная 
погрешность не превышает основную на любом из пределов измерений, расши-
рены пределы перенастройки, причем при перенастройке не требуется коррек-
тировка диапазона измерений. 
 Датчики разности давлений могут использоваться в устройствах, предна-
значенных для преобразования значений уровня жидкости, расхода жидкости 
или газа. 
 Датчики изготавливаются для нужд народного хозяйства, для поставки на 
экспорт, а также для эксплуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ). 
 Датчики разности давлений выпускаются по техническим условиям 
РИБЮ 406233.016 ТУ. 
 Датчики избыточного давления, разрежения, давления-разрежения вы-
пускаются по техническим условиям РИБЮ 406233.021 ТУ 
 По устойчивости к климатическим воздействиям датчики имеют сле-
дующие исполнения по ГОСТ 15150-69: 
 У2*   − для работы при температуре от минус 30 до 50 °С; 
 У2** − для работы при температуре от минус 50 до 80 °С; 
 УХЛ3.1* и Т3*     − для работы при температуре от 5 до 50 °С;  
 УХЛ3.1** и Т3** − для работы при температуре от минус 10 до 80 °С. 
 Относительная влажность окружающего воздуха - 95 % при 35 °С. 
 Датчик имеет исполнения по взрывозащите: 
 н/в − невзрывозащищенное; 
 Ех − взрывозащищенное с видом взрывозащиты “искробезопасная элек-
трическая цепь “ia” и уровнем взрывозащиты “особовзрывобезопасный” (О); 
соответствуют ГОСТ 22782.5-78; маркировка по взрывозащите “ОЕxia IIСТ5 Х” 
по ГОСТ 12.2.020-76; категория и группа взрывоопасной смеси IIСТ5 по ГОСТ 
12.1.011-78 (см. табл. 1, 2); 
 Вн (sd) − взрывозащищенное с видами взрывозащиты “специальный и 
взрывонепроницаемая оболочка” (sd) и уровнем взрывозащиты “взрывобезо-
пасный” (1); соответствуют ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ 22782.6-81; маркировка по 
взрывозащите “1Еxsd11ВТ5” по ГОСТ 12.2.020-76; категория и группа взрыво-
опасной смеси IIВТ5 по ГОСТ 12.1.011-78 (см. табл. 1, 2). 
 Вн(d) − взрывозащищенное с видом взрывозащиты “взрывонепроницае-
мая оболочка” (d) и уровнем взрывозащиты “взрывобезопасный” (1); соответст-
вуют ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ 22782.6-81; маркировка по взрывозащите 
“1ЕхdIIBT5” по ГОСТ 12.2.020-76; категория и группа взрывоопасной смеси 
IIВТ5 по ГОСТ 12.1.011-78 (см. табл. 1, 2) 
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 Степень защиты от воздействия воды и пыли IP55 по ГОСТ 14254-96. 
 Датчики, предназначенные для работы на ОАЭ, выпускаются только в 
невзрывозащищенном исполнении 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Модели, верхние пределы измерений, предельно допускаемые рабочие 
избыточные давления для датчиков разности давлений указаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Мо-
дель 

Исполне-
ние по 
взрыво-
защите 

Едини-
ца дав-
ления 

Верхний предел 
измерений 

Предельно до-
пускаемое рабо-
чее избыточное 
давление, МПа 

2410 кПа 0,16; 0,25; 0,4;0,6 (0,63); 1,0; 1,6 0,1; 4,0 
2420 кПа 1,0*; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3); 10 4,0; 10 
2430 кПа 4,0; 6,0 (6,3); 10; 16; 25; 40 16; 25 
2434 кПа 4,0; 6,0 (6,3); 10; 16; 25; 40 40 
2440 кПа 25; 40; 60 (63); 100; 160; 250 16; 25 
2444 кПа 25; 40; 60 (63); 100; 160; 250 40 
2450 МПа 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0; 1,6; 16; 25 
2460 

 
н/в, 

Ех, Вн (sd)

МПа 1,6; 2,5; 4,0;6,0 (6,3); 10; 16 25 
 
Примечания к табл. 1 и 2: 1. Датчики, верхний предел измерений которых отме-

чен знаком “∗” принимаются на изготовление по 
отдельному заказу после согласования. 

2. По согласованию с заказчиком изготовляются датчи-
ки с пределом измерений 0,6; 6,0; 60 кПа; 0,6; 6,0; 
60 МПа. 

3. По согласованию с заказчиком датчики могут по-
ставляться с разделителем РМ, рукавом и запол-
няться разделительной жидкостью. 

 
 При выпуске датчики разности давлений, предназначенные для измере-
ния уровня жидкости, могут быть настроены в соответствии с заказом на любой 
верхний предел измерений, не выходящий за крайние значения, предусмотрен-
ные для данной модели. 
 Модели, измеряемые параметры и верхние пределы измерений датчиков 
давления указаны в табл. 2. 
 При выпуске с предприятия-изготовителя датчики настраиваются на 
верхний предел измерений, выбираемый в соответствии с заказом из значений, 
указанных в табл. 1, 2. При этом нижний предел измерений равен нулю. 
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 Таблица 2 

Модель Исполнение 
по взрыво-
защите 

Измеряе-
мый пара-

метр 

Едини-
цы дав-
ления 

Верхние пределы измерений 

2030 кПа 4,0; 6,0  (6,3);  10;  16;  25; 40 
2040 кПа 25; 40; 60  (63);  100; 160; 250 

2050, 2051 МПа 0,25;  0,4;  0,6  (0,63);  1,0 
2054, 2055 

 
н/в, Ех 

 
Абсолют-
ное давле-

ние МПа 0,60  (0,63);  1,0;  1,6;  2,5 
2110 кПа 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0; 1,6 
2120 кПа 1,0*; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3); 10 
2130 кПа 4,0; 6,0  (6,3);  10;  16;  25; 40 
2140 

 
 

н/в, 
Ех, Вн (sd) кПа 25; 40, 60 (63); 100; 160; 250 

2150, 2151, 2152 МПа 0,25;  0,4;  0,6  (0,63);  1,0 
2154, 2155, 2156 МПа 0,6  (0,63);  1,0;  1,6;  2,5 
2160, 2161, 2162 МПа 2,5;  4,0;  6,0  (6,3);  10 
2170, 2171, 2172 МПа 16;  25;  40 

2175 

 
 

н/в, 
Ех, Вн (d) 

 
 

Избыточ-
ное давле-

ние 

МПа 40;  60  (63);  100 

2210 кПа - (0,16; 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0; 1,6) 
2220 кПа -(1,0*; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3); 10)
2230 кПа - (4,0;  6,0  (6,3); 10; 16; 25; 40) 
2240 

 
н/в, 

Ех, Вн (sd) 

 
Разреже-

ние 

кПа - (25;  40;  60  (63);  100) 
2310 кПа ± (0,08; 0,125; 0,2; 0,3 (0,315); 0,5; 0,8)
2320 кПа ± (0,8; 1,25; 2,0; 3,0 (3,15); 5,0) 
2330 кПа ± (3,0 (3,15); 5,0; 8,0; 12,5; 20) 
2340 

 
н/в, 

Ех, Вн (sd) 

кПа ± (20;  30  (31,5);  50;  80) 
2350, 2351, 2352 МПа - 0,1 +(0,15; 0,3; 0,5 (0,53); 0,9) 
2354, 2355, 2356 

н/в, 
Ех, Вн (d) 

 
 

Давление −
разрежение

МПа - 0,1 +(0,5 (0,53); 0,9; 1,5; 2,4) 

 

 При выпуске с предприятия-изготовителя датчики настраиваются на 
верхний предел измерений, выбираемый в соответствии с заказом из значений, 
указанных в табл. 1, 2. 

Нижний предел измерений равен нулю. 
 По требованию заказчика могут изготавливаться датчики с единицами 
давления кгс/м2, кгс/см2 и бар. 
 Пределы допускаемой основной погрешности, выраженной в процентах 
верхнего предела или суммы верхних пределов измерений равны: 
 ± 0,25 - для датчиков с верхними пределами или суммой верхних преде-
лов измерений от 1 кПа до 100 МПа включительно; 
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 ± 0,5 − для датчиков с верхними пределами или суммой верхних пределов 
измерений от 0,4 кПа до 100 МПа включительно. 
 ± 1    − для датчиков с верхними пределами или суммой верхних пределов 
измерений от 0,16 до 0,25 кПа. 
 Выходной сигнал: 
 0-5, 4-20 мА − для всех моделей; 
 5-0; 20-4 мА − для моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460. 
 Электрическое питание датчиков с видом взрывозащиты “искробезопас-
ная электрическая цепь” осуществляется от блоков БПС-90, остальных датчи-
ков − от блоков 4БП36, выпускаемых ЗАО “Манометр” (см. раздел 5). 
 Электрическое питание датчиков с видами взрывозащиты “специальный 
и взрывонепроницаемая оболочка”, а также невзрывозащищенных осуществля-
ется от источника постоянного тока напряжением: 
 (36 ± 0,72) В − для датчиков с выходными сигналами 0 - 5 и 5 - 0  мА; 
 от 15 до 42 В − для датчиков с выходными сигналами 4 - 20  и 20 - 4  мА. 
 Нагрузочное сопротивление датчиков при напряжении питания 36 В не 
более: 
 2,5 кОм − для датчиков с выходным сигналом 0 - 5 и 5 - 0  мА; 
 1,0 кОм − для датчиков с выходным сигналом 4 - 20 и 20 - 4  мА. 
 Потребляемая мощность, не более 0,8 В⋅А. 
 Датчики предназначены для измерения сред, по отношению к которым 
материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой (табл. 3), являются 
коррозионностойкими. 

Таблица 3 

Материал фланцев датчика, пробок для дренажа 
и продувки, ниппелей, монтажного фланца, 

корпуса клапанного блока 

Обозначение 
исполнения 
датчика по 
материалам 

Материал 
мембраны 

Материал Маркировка деталей
01 Сплав 36НХТЮ Углеродистая сталь 

с покрытием 
80 

02 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 15 
09 Титан ВТ1-0 Титановый сплав 62 
11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 15 
12 Титановый сплав Титановый сплав 62 
17 Титановый сплав Углеродистая сталь 

с покрытием 
80 

 

 Масса датчиков (без учета монтажных частей) и исполнения по материа-
лам, в зависимости от моделей, указаны в табл. 4. 
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Таблица 4 

Модели Обозначения испол-
нений по материалам 

Масса, кг, 
не более 

01; 02 12,1 2410 
09 10,3 
01; 02 6,0 2420; 2430; 2434; 2440; 2444; 2450; 2460 
09 4,6 
01; 02 11,9 2110; 2210; 2310 
09 10,1 
01; 02 5,8 2030; 2040; 2120; 2130; 2140; 2220; 2230; 

2240; 2320; 2330; 2340 09 4,4 
2151; 2155; 2161; 2171; 2175 2351; 2355 
кроме исполнения Вн (“взрывонепрони-
цаемая оболочка”) 

11; 12; 17 1,0 

2151; 2155; 2161; 2171; 2175; 2351; 2355 
исполнения Вн (“взрывонепроницаемая 
оболочка) 

11; 12; 17 1,6 

2150; 2152; 2154; 2156; 2160; 2162; 2170; 
2172; 2350; 2352; 2354; 2356 02; 09 3,0 

2051; 2055 11, 12, 17 3,5 
2050; 2054 01; 02; 09 3,5 

 
 Примечание. Исполнение 09 изготавливается по отдельному заказу после 
согласования. 
 
 Габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на 
рис. 1-7. 
 Каждый датчик перед выпуском в обращение проходит на предприятии-
изготовителе первичную поверку органами Государственной метрологической 
службы. 
 При заказе датчика должно быть указано его условное обозначение и 
обозначение технических условий. 
 При заказе датчиков разности давлений, предназначенных для измерения 
расхода жидкостей или газов, потребителем заполняются исходные данные по 
форме приложения 3. При заказе датчиков разности давлений, предназначен-
ных для измерения уровня жидкости, потребителем заполняются исходные 
данные по форме приложения 5. 
 При этом в условном обозначении указываются: 
 знак “ХХХХ” - вместо обозначения модели; 
 знак “ХХ” - вместо верхнего предела измерений; 
 знак “ХХ” - вместо предельно допускаемого рабочего избыточного дав-
ления. 
 Межповерочный интервал составляет: 
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2 года − для датчиков с пределом допускаемой основной погрешности 
± 0,25 %; 

3 года − для датчиков с пределом допускаемой основной погрешности  
± 0,5 %. 

 

CХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКА 

Сапфир-22МТ  -  Ех  -  2420  -  01  -  У2(-30+50)  -  0,25  -   6,3 кПа  /  10  -  42    -   Н1  

1. Исполнение по  
взрывозащите  
(проставляется  
только для взры-  
возащищенного  
исполнения): 
Ех - “искробезо-  
пасная электри-  
ческая цепь”,  
Вн - “взрывоне-  
проницаемая  
оболочка”_____ 

2. Модель по табл. 1, 2__ 
3. Обозначение исполнения по  
материалам по табл. 3,4 ___ 

4. Обозначение вида климатического  
исполнения и диапазон температур_____ 

5. Предел допускаемой основной погрешности___ 
6. Верхний предел измерений с указанием  
единицы измерения по табл. 1, 2 ______________________ 

7. Предельно допускаемое рабочее избыточное  
давление в МПа по табл. 1________________________________ 

8. Код выходного сигнала: 05-(0-5 мA); 50-(5-0 мA);  
42-(4-20 мA); 24-(20-4 мA)____________________________________ 

9. Код комплекта монтажных частей по табл. 5  
Проставляется только при заказе комплекта ___________________________ 

 

Примечания: 1. В случае необходимости, в конце условного обозначения 
указываются пределы перенастройки, требуемые в эксплуа-
тации. 

2. При заказе датчиков, предназначенных для эксплуатации на 
ОАЭ проставить букву “А” после номера модели; при заказе 
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датчиков с разъёмом проставить букву “Р” в конце условно-
го обозначения перед номером ТУ; при заказе датчиков с 
приработкой 360 ч проставить букву “П” после номера мо-
дели. 

 
 Примеры записи обозначения датчика при его заказе и в документации 
другой продукции, в которой он может быть применен. 

 1. Датчик разности давлений Сапфир-22МТ модели 2430, с мембраной, 
контактирующей с измеряемой средой, из сплава 36НХТЮ и монтажными час-
тями (ниппель, монтажный фланец) из углеродистой стали с покрытием (01), 
имеющий климатическое исполнение У2* для работы при температуре от ми-
нус 30 до 50 °С, предел допускаемой основной погрешности ± 0,2 %, предел 
измерений 40 кПа, предельно допускаемое рабочее избыточное давление 16 
МПа, диапазон выходного сигнала (4-20) мА комплект монтажных частей с ко-
дом Н5 обозначается: 

Сапфир-22МТ - 2430-01-У2(-30+50)-0,2-40 кПа/16-42-Н5 РИБЮ 406233.016 ТУ. 

 2. При заказе датчиков взрывозащищенного исполнения перед номером 
модели проставляются буквы “Ех” или “Вн”: 

Сапфир-22МТ-Ех - 2430-01-У2 (-30 + 50)-0,2-40 кПа /16-42-Н5 РИБЮ 406233.016 ТУ. 

 3. При заказе датчиков, предназначенных для эксплуатации на ОАЭ, по-
сле номера модели проставляется буква “А”: 

Сапфир-22МТ-2430-А-01-У2(-30 + 50) - 0,2-40 кПа /16-42-Н5 РИБЮ 406233.016 ТУ. 

 4. При заказе датчиков с приработкой 360 ч после номера модели про-
ставляется буква "П": 

Сапфир-22МТ-2430−П-01-У2 (-30 + 50)-0,2-40 кПа / 16-42-Н5 РИБЮ 406233.016 ТУ. 

 5. При заказе датчиков исполнения с разъёмом в конце условного обозна-
чения перед номером ТУ проставляется буква “Р”: 

Сапфир-22МТ-2430-01-У2(-30+50)-0,2-40 кПа/16-42-Н5-Р  РИБЮ 406233.016 ТУ 
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Таблица 5 

Модели Код 
КМЧ Состав комплекта монтажных частей (КМЧ) 

H1 Клапанный блок, фланцы, ниппели, кронштейн, скобы, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

H2 Клапанный блок, фланец К 1/2″, кронштейн, скобы, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н3 Клапанный блок, фланец К 1/4″, кронштейн, скобы, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н4 Клапанный блок, гайка М20, фланцы со штуцером, ниппели, скобы, 
кронштейн, кольца уплотнительные, прокладки, крепежные детали 

Н5 Фланцы, ниппели, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали, 

Н6 Фланцы, ниппели, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н7 Фланец К 1/2″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н8 Фланец К 1/2″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н9 Фланец К 1/4″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н10 Фланец К 1/4″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н11 Фланцы со штуцером, ниппели, кронштейн, скоба, гайки М20, кольца 
уплотнительные, прокладки, крепежные детали 

 
2410, 2420, 
2430, 2434, 
2440, 2444, 
2450, 2460 

Н12 Фланцы со штуцером, ниппели, гайки М20, кольца 
уплотнительные, прокладки, крепежные детали 

Н14 Фланец, ниппель, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали, 

Н15 Фланец, ниппель, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н16 Фланец К 1/2″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н17 Фланец К 1/2″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н18 Фланец К 1/4″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н19 Фланец К 1/4″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н20 Фланец со штуцером, ниппель, скоба, кронштейн, гайка М20,  кольца 
уплотнительные, прокладка, крепежные детали 

 
2030, 2040, 
2110, 2120, 
2130, 2140, 
2210, 2220, 
2230, 2240, 
2310, 2320, 
2330, 2340 

Н21 Фланец со штуцером, ниппель, гайка М20, кольца 
уплотнительные, прокладка, крепежные детали 

Н31 Кронштейн, скоба, ниппель, гайка М20, прокладка, крепежные детали 
Н32 Кронштейн, ниппель, гайка М20, прокладка, крепежные детали 

2151, 2155, 
2161, 2171, 
2175, 2351, 

2355 Н33 Ниппель, гайка М20, прокладка 
Н34 Фланец, ниппель, гайка М20, прокладка, кольца уплотнительные 
Н35 Патрубок, кольца уплотнительные 

2150, 2154, 
2160, 2170, 
2350, 2354 Н36 Фланец, ниппель, гайка М20, кронштейн, втулка, прокладка, кольца 

уплотнительные,  крепежные детали 
2152, 2156, 
2162, 2172, 
2352, 2356 

Н37 Патрубок, кольца уплотнительные 

H38 Кронштейн, ниппель, гайка М20, прокладка, крепежные детали 
Н39 Кронштейн, ниппель, гайка М20, втулка, прокладка, крепежные детали 2050, 2054, 

Н33 Ниппель, гайка М20, прокладка 

Н39 Кронштейн, ниппель, гайка М20, втулка, прокладка, крепежные детали 2051, 2055 
Н33 Ниппель, гайка М20, прокладка 
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РИС. 1 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ 

РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ САПФИР-22МТ МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 
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Рис. 1.4 

Размеры датчиков с КМЧ Н1…Н4 (с клапанным блоком) 
Остальное − см. рис. 1.1…1.3 

Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5 
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РИС. 2 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ 

МОДЕЛЕЙ 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 

 
Рис. 2.1. Размеры датчиков с КМЧ Н14…Н21 

Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5
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РИС. 3 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ 

МОДЕЛЕЙ 2051, 2151, 2155, 2161, 2171, 2175, 2351, 2355. 

 
 Рис. 3.3. Исполнение с разъемом и для ОАЭ Примечание. Состав комплектов монтажных частей  Ос-

тальное − см. рис. 3.1    (КМЧ) − см. табл. 5  
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РИС. 4 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ 

МОДЕЛЕЙ 2150, 2154, 2160, 2170, 2350, 2354. 

 
Рис. 4.1 Рис. 4.3. Исполнение с разъемом Рис. 4.5. Размеры для КМЧ Н35. 

 и для ОАЭ. Остальное − см. рис. 4.1 Остальное − см. рис. 4.1, 4.2, 4.3 
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РИС. 5 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ 

МОДЕЛЕЙ 2152, 2156, 2162, 2172, 2352, 2356 

 
Рис. 5.1 Рис. 5.3. Исполнение с разъемом 

 и для ОАЭ. Остальное − см. рис. 5.1 
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РИС. 6 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ 

МОДЕЛЕЙ 2051, 2055 

 
Рис. 6.4. Размеры для КМЧ Н39. Остальное см. рис. 6.1, 6.2, 6.3 

Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) - см. табл. 5. 
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РИС. 7 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ 

моделей 2050, 2054 

 
Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) – см. табл. 5. 
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Для заметок
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РАЗДЕЛ 3 

ДАТЧИКИ САПФИР-22МП 

 
Семейство микропроцессорных датчиков, 

позволяющих намного расширить сферу их применения. 
При помощи пульта управления позволяют производить самодиагностику. 

Значительно увеличена точность и надежность. 
Позволяют производить перенастройку, в пределах выбранной модели, 

на любые, как стандартные, так и нестандартные величины 
верхних пределов измерений. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 Комплекс микропроцессорных датчиков Сапфир-22МП (в дальнейшем − 
датчики) предназначен для пропорционального непрерывного преобразования 
давления, разряжения и разности давлений жидкостей и газов нейтральных и 
агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал. 
 Датчики Сапфир-22МП являются аналогами датчиков Сапфир-22МТ, 
имеют те же присоединительные размеры и представляют собой новое поколе-
ние из серии “Сапфиров”. 
 В датчиках Сапфир-22МП уменьшена допускаемая основная погреш-
ность, допускаемая температурная погрешность не превышает основную на 
любом из пределов измерений. Перенастройка пределов, настройка “нуля” и 
“диапазона” осуществляется при помощи выносного пульта управления и кон-
тролем вводимого параметра на табло. 
 Датчики могут быть перенастроены на любой диапазон измерений как 
стандартный, так и нестандартный. 
 Датчики разности давлений могут использоваться в устройствах, предна-
значенных для преобразования значений уровня жидкости, расхода жидкости 
или газа. 
 Датчики изготавливаются для нужд народного хозяйства, для поставки на 
экспорт, а также для эксплуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ). 
 Датчики выпускаются по техническим условиям РИБЮ 406233.033 ТУ. 
 По устойчивости к климатическим воздействиям датчики имеют сле-
дующие исполнения по ГОСТ 15150-69: 
 У2* - для работы при температуре от минус 30 до 50 °С, и от минус 40 до 
80 °С; 
 УХЛ3.1* и Т3*     − для работы при температуре от 5 до 50 °С; 
 УХЛ3.1** и Т3** − для работы при температуре от минус 10 до 80 °С. 
 Относительная влажность окружающего воздуха − 95 % при 35 °С. 
 Датчик имеет исполнения по взрывозащите: 

в/н − невзрывозащищенное; 
 Ех − взрывозащищенное с видом взрывозащиты “искробезопасная элек-
трическая цепь “ia” и уровнем взрывозащиты “особовзрывобезопасный” (О); 
соответствуют ГОСТ 22782.5-78; маркировка по взрывозащите “ОЕxia IIСТ5 Х” 
по ГОСТ 12.2.020-76; категория и группа взрывоопасной смеси IIСТ5 по ГОСТ 
12.1.011-78; 
 Вн − взрывозащищенное с видами взрывозащиты “специальный и взры-
вонепроницаемая оболочка” (sd) и уровнем взрывозащиты “взрывобезопасный” 
(1); соответствуют ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ 22782.6-81; маркировка по взрыво-
защите “1Еxsd11ВТ5” по ГОСТ 12.2.020-76; категория и группа взрывоопасной 
смеси IIВТ5 по ГОСТ 12.1.011-78 (кроме датчиков абсолютного давления) мод. 
2030, 2040. 
 невзрывозащищенное. 
 Степень защиты от воздействия воды и пыли IP55 по ГОСТ 14254-96. 
 Датчики, предназначенные для работы на ОАЭ, выпускаются только в 
невзрывозащищенном исполнении 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Модели, верхние пределы измерений, предельно допускаемые рабочие 
избыточные давления для датчиков разности давлений указаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Модель Исполнение 

по взрыво-
защите 

Единица 
давле-
ния 

Верхний предел 
измерений 

Предельно допускае-
мое рабочее избыточ-
ное давление, МПа 

2410 кПа 0,16; 0,25; 0,4;0,6 (0,63); 1,0; 1,6 0,1; 4,0 

2420 кПа 1,0*; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3); 10 4,0; 10 

2430 кПа 4,0; 6,0 (6,3); 10; 16; 25; 40 16; 25 

2434 кПа 4,0; 6,0 (6,3); 10; 16; 25; 40 40 

2440 кПа 25; 40; 60 (63); 100; 160; 250 16; 25 

2444 кПа 25; 40; 60 (63); 100; 160; 250 40 

2450 МПа 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0; 1,6; 16; 25 

2460 

 

н/в, 
Ех, Вн (sd) 

МПа 1,6; 2,5; 4,0;6,0 (6,3); 10; 16 25 
 

Примечания  к табл. 1 и 2: 1. Датчики, верхний предел измерений которых 
отмечен знаком "*", принимаются на изготов-
ление по отдельному заказу после согласова-
ния. 

2. По отдельному заказу, после согласования с 
заказчиком, датчики могут поставляться с раз-
делителем РМ, рукавом, и заполняться разде-
лительной жидкостью. 

 При выпуске датчики разности давлений, предназначенные для измере-
ния уровня жидкости, могут быть настроены в соответствии с заказом на любой 
верхний предел измерений, не выходящий за крайние значения, предусмотрен-
ные для данной модели. 
 Модели, измеряемые параметры и верхние пределы измерений датчиков 
давления указаны в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Модель Исполнение 
по взрыво-
защите 

Измеряе-
мый пара-

метр 

Едини-
цы дав-
ления 

Верхние пределы измерений 

2030 кПа 4,0; 6,0  (6,3);  10;  16;  25; 40 
2040 кПа 25; 40; 60  (63);  100; 160; 250 

2050, 2051 МПа 0,25;  0,4;  0,6  (0,63);  1,0 
2054, 2055 

 
н/в, Ех 

 
Абсолют-
ное давле-

ние МПа 0,60  (0,63);  1,0;  1,6;  2,5 
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Продолжение табл. 2

Модель Исполнение 
по взрыво-
защите 

Измеряе-
мый пара-

метр 

Едини-
цы дав-
ления 

Верхние пределы измерений 

2110 кПа 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0; 1,6 
2120 кПа 1,0*; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3); 10 
2130 кПа 4,0; 6,0  (6,3);  10;  16;  25; 40 
2140 

 
 

н/в, 
Ех, Вн (sd) кПа 25; 40, 60 (63); 100; 160; 250 

2150, 2151, 2152 МПа 0,25;  0,4;  0,6  (0,63);  1,0 
2154, 2155, 2156 МПа 0,6  (0,63);  1,0;  1,6;  2,5 
2160, 2161, 2162 МПа 2,5;  4,0;  6,0  (6,3);  10 
2170, 2171, 2172 МПа 16;  25;  40 

2175 

 
 

н/в, 
Ех, Вн (d) 

 
 

Избыточ-
ное давле-

ние 

МПа 40;  60  (63);  100 

2210 кПа - (0,16; 0,25; 0,4; 0,6 (0,63); 1,0; 1,6)
2220 кПа -(1,0*; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 (6,3); 10)
2230 кПа - (4,0;  6,0  (6,3); 10; 16; 25; 40) 
2240 

 
н/в, 

Ех, Вн (sd) 

 
Разреже-

ние 

кПа - (25;  40;  60  (63);  100) 
2310 кПа ±(0,08; 0,125; 0,2; 0,3 (0,315); 0,5; 0,8) 
2320 кПа ±(0,8; 1,25; 2,0; 3,0 (3,15); 5,0) 
2330 кПа ± (3,0 (3,15); 5,0; 8,0; 12,5; 20) 
2340 

 
н/в, 

Ех, Вн (sd) 

кПа ± (20;  30  (31,5);  50;  80) 
2350, 2351, 2352 МПа - 0,1 +(0,15; 0,3; 0,5(0,53);0,9) 
2354, 2355, 2356 

н/в, 
Ех, Вн (d) 

 
 

Давление −
разрежение

МПа - 0,1 +(0,5 (0,53); 0,9; 1,5;  2,4)
 

 По требованию заказчика могут изготавливаться датчики с единицами 
давления кгс/м2 (кПа), кгс/см2 (МПа). 
 Пределы допускаемой основной погрешности, выраженной в процентах 
верхнего предела или суммы верхних пределов измерений равны: 
 ± 0,1; ± 0,15; ± 0,25 - для датчиков с верхними пределами или суммой 
верхних пределов измерений от 1 кПа до 100 МПа включительно; 
 ± 0,5 - для датчиков с верхними пределами или суммой верхних пределов 
измерений от 0,4 кПа до 100 МПа включительно. 
 ± 1 − для датчиков с верхними пределами или суммой верхних пределов 
измерений от 0,16 до 0,25 кПа. 
 ± 0,2 и ± 0,4 - для датчиков разности давлений с верхними пределами из-
мерений от 1 кПа до 16 МПа и для остальных датчиков с верхними пределами 
или суммой верхних пределов измерений от 1 до 250 кПа кроме У2* (от минус 
40 до 80 °С); 
 Выходной сигнал: 
 0-5, 5-0 мА - для моделей с четырехпроводной схемой включения; 
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 4-20; 20-4 мА − для моделей с четырехпроводной и двухпроводной схе-
мами включения. 
 Электрическое питание датчиков с видом взрывозащиты “искробезопас-
ная электрическая цепь” осуществляется от блоков БПС-90, остальных датчи-
ков − от блоков 4БП36, выпускаемых ЗАО “Манометр” (см. раздел 5). 
 Электрическое питание датчиков с видами взрывозащиты “специальный 
и взрывонепроницаемая оболочка”, а также невзрывозащищенных осуществля-
ется от источника постоянного тока напряжением: 
 (36 ± 0,72) В − для датчиков с четырехпроводной схемой включения и 
выходными сигналами 0 – 5,  5 – 0,  4 − 20,  20 − 4  мА; 
 от 16 до 36 В − для датчиков с двухпроводной схемой включения и вы-
ходными сигналами 4 − 20  и  20 − 4  мА. 
 Потребляемая мощность, не более 1,2 В.А 
 Датчики предназначены для измерения сред, по отношению к которым 
материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой (табл. 3), являются 
коррозионностойкими. 
 Габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на 
рис. 1 - 7. 
 Каждый датчик перед выпуском в обращение проходит на предприятии-
изготовителе первичную поверку органами Государственной метрологической 
службы. 

При заказе датчика должно быть указано его условное обозначение и 
обозначение технических условий. 

 

Таблица 3 

Обозначение ис-
полнения по 
материалам 

Материал 
мембраны 

Материал фланцев, пробок для дренажа 
и продувки, корпуса клапанного блока, 

монтажных деталей 
01 Сплав 36НХТЮ Углеродистая сталь с покрытием 
02 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 
09 Титан ВТ1-0 Титановый сплав 
11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 
12 Титановый сплав Титановый сплав 
17 Титановый сплав Углеродистая сталь с покрытием 

 
 Масса датчиков (без учета монтажных частей) и исполнения по материа-
лам, в зависимости от моделей, указаны в табл. 4. 
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Таблица 4 

Модели Обозначения исполнений 
по материалам 

Масса, кг, 
не более 

2050, 2054 01, 02, 09 
2170, 2172, 2350, 2352, 2354, 2356 02, 09 

2,6 

2051; 2055; 2151; 2155; 2161; 
2171; 2175; 2351; 2355 

11; 12; 17 2,0 

01, 02 11,7 
2110, 2210, 2310, 2410 

09 9,9 

01, 02 5,6 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 
2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 
2434, 2440, 2444; 2450, 2460 09 4,2 

 
Примечание. Исполнение 09 изготавливается по отдельному заказу после 

согласования. 

 При заказе датчиков разности давлений, предназначенных для измерения 

расхода жидкостей или газов, заказчиком заполняются исходные данные по 

форме приложения 3. При заказе датчиков разности давлений, предназначен-

ных для измерения уровня жидкости, заказчиком заполняются исходные дан-

ные по форме приложения 5. 

 При этом в условном обозначении указываются: 

 знак “ХХХХ” - вместо обозначения модели; 

 знак “ХХ” - вместо верхнего предела измерений; 

 знак “ХХ” - вместо предельно допускаемого рабочего избыточного дав-

ления. 

 Межповерочный интервал составляет: 

 2 года − для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности 

± 0,1 %;  ± 0,15 %;  ± 0,25 %; 

 3 года − для датчиков с пределом допускаемой основной погрешности 

± 0,5 %. 

 Данное изделие выпускается малыми партиями. Сроки выполнения заказа 

определяются по согласованию в индивидуальном порядке. 
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CХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКА 
Сапфир-22МП - Ех - 2420 - 01 - У2(-30+50) - 0,25 - 6,3 кПа / 10 - 42 - 2 - Н1 - ПУ 
1. Исполнение по  
взрывозащите  
(проставляется  
только для взры-  
возащищенного  
исполнения): 
Ех - “искробезо-  
пасная электри  
ческая цепь”,  
Вн - “взрывоне-  
проницаемая 
оболочка”______ 

2. Модель по табл. 1, 2__ 
3. Обозначение исполнения  
по материалам по табл. 3, 4_ 

4. Обозначение вида климатического  
исполнения и диапазон температур____ 

5. Предел допускаемой основной погрешности__ 
6. Верхний предел измерений с указанием  
единицы давления по табл. 1, 2 ____________________ 

7. Предельно допускаемое рабочее  
избыточное давление по табл. 1________________________ 

8. Код выходного сигнала: 05−(0-5 мA); 50−(5-0 мA);  
42−(4-20 мA); 24−(20-4 мA)________________________________ 

9. Код схемы включения: 2 – двухпроводная; 4 – четырехпроводная__ 
10. Код комплекта монтажных частей по табл. 5 
Проставляется только при заказе комплекта ________________________ 

11. Код пульта управления. Проставляется только при заказе пульта__________ 
Примечания: 1. Пульт управления является универсальным устройством 

(для любой модели датчика), предназначен для настройки, 
калибровки и контроля параметров датчика и является 
обязательным элементом при подготовке датчика к экс-
плуатации. 

 При заказе датчика может быть указано любое количество 
ПУ. 

 ПУ поставляются за отдельную плату, а также могут 
поставляться по отдельному заказу. 

2. При заказе датчиков, предназначенных для эксплуатации 
на ОАЭ проставить букву “А” после номера модели; при 
заказе датчиков с разъёмом проставить букву “Р” в конце 
условного обозначения перед номером ТУ; при заказе 
датчиков с приработкой 360 ч проставить букву “П” после 
номера модели. 
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 Примеры записи обозначения датчика при его заказе и в документации 
другой продукции, в которой он может быть применен. 
 
 1. Датчик разности давлений Сапфир-22МП  модели 2430, с мембраной, 
контактирующей с измеряемой средой, из сплава 36НХТЮ и монтажными час-
тями (ниппель, монтажный фланец) из углеродистой стали с покрытием (01), 
имеющий климатическое исполнение У2* для работы при температуре от ми-
нус 30 до 50 °С, предел допускаемой основной погрешности ± 0,2 %, предел 
измерений 40 кПа, предельно допускаемое рабочее избыточное давление 16 
МПа, диапазон выходного сигнала (4-20) мА комплект монтажных частей с ко-
дом Н5 обозначается: 
 

Сапфир-22МП - 2430-01-У2(-30+50)-0,2-40 кПа/16-42-Н5 РИБЮ 406233.033 ТУ. 
 
 2. При заказе датчиков взрывозащищенного исполнения перед номером 
модели проставляются буквы “Ех” или “Вн”: 
Сапфир-22МП-Ех - 2430-01-У2 (-30 + 50)-0,2-40 кПа /16-42-Н5 РИБЮ 406233.033 ТУ. 
 
 3. При заказе датчиков, предназначенных для эксплуатации на ОАЭ, 
после номера модели проставляется буква “А”: 
Сапфир-22МП-2430-А-01-У2(-30 + 50) - 0,2-40 кПа /16-42-Н5 РИБЮ 406233.033 ТУ. 
 
 4. При заказе датчиков с приработкой 360 ч после номера модели про-
ставляется буква “П”: 
Сапфир-22МП-2430-П-01-У2(-30 + 50)-0,2-40 кПа /16-42-Н5 РИБЮ 406233.033 ТУ. 
 
 5. При заказе датчиков исполнения с разъёмом в конце условного обозна-
чения перед номером ТУ проставляется буква “Р”: 
Сапфир-22МП-2430-01-У2(-30+50)-0,2-40 кПа/16-42-Н5-Р  РИБЮ 406233.033 ТУ 
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Таблица 5 
Модели Код

КМЧ 
Состав комплекта монтажных частей (КМЧ) 

H1 Клапанный блок, фланцы, ниппели, кронштейн, скобы, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

H2 Клапанный блок, фланец К 1/2″, кронштейн, скобы, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н3 Клапанный блок, фланец К 1/4″, кронштейн, скобы, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н4 Клапанный блок, гайка М20, фланцы со штуцером, ниппели, скобы,
кронштейн, кольца уплотнительные, прокладки, крепежные детали

Н5 Фланцы, ниппели, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали, 

Н6 Фланцы, ниппели, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н7 Фланец К 1/2″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н8 Фланец К 1/2″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н9 Фланец К 1/4″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н10 Фланец К 1/4″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н11 Фланцы со штуцером, ниппели, кронштейн, скоба, гайки М20, 
кольца уплотнительные, прокладки, крепежные детали 

 
2410, 2420, 2430, 
2434, 2440, 2444, 

2450, 2460 

Н12 Фланцы со штуцером, ниппели, гайки М20, кольца 
уплотнительные, прокладки, крепежные детали 

Н14 Фланец, ниппель, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали, 

Н15 Фланец, ниппель, кольца уплотнительные, крепежные детали 
Н16 Фланец К 1/2″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, крепежные детали 
Н17 Фланец К 1/2″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н18 Фланец К 1/4″, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали 

Н19 Фланец К 1/4″, кольца уплотнительные, крепежные детали 

Н20 Фланец со штуцером, ниппель, скоба, кронштейн, гайка М20, 
кольца уплотнительные, прокладка, крепежные детали 

 
2030, 2040, 2110, 
2120, 2130, 2140, 
2210, 2220, 2230, 
2240, 2310, 2320, 

2330, 2340 

Н21 Фланец со штуцером, ниппель, гайка М20, кольца 
уплотнительные, прокладка, крепежные детали 

Н31 Кронштейн, скоба, ниппель, гайка М20, прокладка, крепежные детали 
Н32 Кронштейн, ниппель, гайка М20, прокладка, крепежные детали 

2151, 2155, 2161, 2171, 
2175,  2351,  2355 

Н33 Ниппель, гайка М20, прокладка 

Н34 Фланец, ниппель, гайка М20, прокладка, кольца уплотнительные 
Н35 Патрубок, кольца уплотнительные 

2150, 2154, 2160, 
2170, 2350, 2354 

Н36 Фланец, ниппель, гайка М20, кронштейн, втулка, прокладка, 
кольца уплотнительные, крепежные детали 

2152, 2156, 2162, 
2172, 2352, 2356 Н37 Патрубок, кольца уплотнительные 

Н38 Кронштейн, ниппель, гайка М20, прокладка, крепежные детали 
Н39 Кронштейн, ниппель, гайка М20, втулка, прокладка, крепежные детали 

 
2050, 2054 

Н33 Ниппель, гайка М20, прокладка 
Н39 Кронштейн, ниппель, гайка М20, втулка, прокладка, крепежные детали 2051, 2055 
Н33 Ниппель, гайка М20, прокладка 
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РИС. 1 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДАТЧИКОВ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ САПФИР-22МП моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 
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Рис. 1.5. Размеры для КМЧ Н11, Н12 Рис. 1.6. Размеры для КМЧ Н7…Н10 

Остальное  − см. рис. 1.1…1.4  Остальное  − см. рис. 1.1…1.4 
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Рис. 1.8. Размеры для КМЧ Н4 (с клапанным блоком) Рис. 1.9. Размеры для КМЧ Н2, Н3 (с клапанным блоком) 

Остальное − см. рис. 1.1…1.3, 1.7 Остальное − см. рис. 1.1…1.3, 1.7 
Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5 
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РИС. 2 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МП 

МОДЕЛЕЙ 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 
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Рис. 2.5. Размеры для КМЧ Н20, Н21 Рис. 2.6. Размеры для КМЧ Н16…Н19 
Остальное − см. рис. 2.1…2.4 Остальное − см. рис. 2.1…2.4 

Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5
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РИС. 3 

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МП 
МОДЕЛЕЙ 2151, 2155, 2161, 2171, 2175, 2351, 2355. 

 
Примечание. Состав комплекта монтажных частей Н31 – см. табл. 5. 
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РИС. 4 
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МП 

моделей 2150, 2154, 2160, 2170, 2350, 2354 
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РИС. 5. ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МП 
моделей 2152, 2156, 2162, 2172, 2352, 2356 

 
Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5. 
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РИС. 6. ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ САПФИР-22МП 
моделей 2051, 2055 

 
Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5 

− 51 − 
 



− 52 − 
 

 
Рис. 7.6. Размеры для КМЧ Н39. 

Примечание. Состав комплектов монтажных частей (КМЧ) − см. табл. 5 Остальное −  см. рис. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 
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РАЗДЕЛ 4 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ САПФИР-22М. 

Рекомендованы для существующих атомных электростанций. 

Несмотря на то, что преобразователи разработаны в восьмидесятых годах, 
они являются и сегодня надежными средствами измерения. 

Пользуются повышенным спросом у потребителей 
на объектах атомной энергетики. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 Преобразователи измерительные Сапфир-22М предназначены для про-
порционального непрерывного преобразования значения давления избыточного 
(ДИ), разрежения (ДВ), абсолютного (ДА), давления и разрежения (ДИВ) и раз-
ности давлений (ДД) паров, жидкостей и газов в унифицированный токовый 
выходной сигнал. 
 Преобразователи разности давлений могут использоваться в устройствах, 
предназначенных для преобразования значений уровня жидкости, расхода жид-
кости, пара или газа. 
 Преобразователи Сапфир-22М выпускаются по техническим условиям 
ТУ25-2472.0049-89, а преобразователи Сапфир-22-Ех-М выпускаются по тех-
ническим условиям ТУ25-7439.0022-91. 
 Преобразователи изготавливаются для нужд народного хозяйства, для по-
ставки на экспорт, а также для эксплуатации на объектах атомной энергетики 
(ОАЭ). 
 По устойчивости к климатическим воздействиям датчики имеют сле-
дующие исполнения по ГОСТ 15150-69: 
 У2*   − для работы при температуре от минус 30 до 50 °С; 
 У2** − для работы при температуре от минус 50 до 80 °С; 
 УХЛ3.1* и Т3* − для работы при температуре от 5 до 50 °С; 
 УХЛ3.1** и Т3** − для работы при температуре от минус 10 до 80 °С. 
 Относительная влажность окружающего воздуха − 95 % при 35 °С. 

Электрическое питание преобразователей Сапфир-22М осуществляется 
от источника постоянного тока напряжением: 
 (36 ± 0,72) В − для датчиков с выходными сигналами 0 - 5  и 5 - 0  мА; 
 от 15 до 42 В − для датчиков с выходными сигналами 4 - 20  и 20 - 4  мА. 
 Нагрузочное сопротивление датчиков при напряжении питания 36 В не 

более: 

 2,5 кОм − для датчиков с выходным сигналом 0 - 5 и 5 - 0  мА; 
1,0 кОм − для датчиков с выходным сигналом 4 - 20 и 20 - 4  мА. 

 Потребляемая мощность, не более 0,8 В⋅А. 
Электрическое питание преобразователей Сапфир-22-Ех-М осуществля-

ется от блоков преобразования сигналов, искрозащиты и питания БПС-90. 
 Преобразователи предназначены для измерения сред, по отношению к 
которым материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой являются 
коррозионностойкими. 
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Таблица 1 

Верхний предел 
измерений 

Наименова-
ние преобра-
зователя 

Модель 

kPa MPa 

Предел допус-
каемой основ-
ной погрешно-
сти, ± γм, % 

2020 2,5; 4,0; 6,0 
10,0 

 0,5; 1,0 
0,25; 0,5 

2030 6,0 
10,0; 16,0; 25,0; 40,0

           0,5 
0,25; 0,5 

2040 40,0 
60,0; 100; 160; 250

          0,5 
0,25; 0,5 

2050 
2051 

 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 0,25; 0,5 

2060  2,5 
4,0; 6,0; 10; 16 

         0,5 
0,25; 0,5 

Преобразова-
тель измери-
тельный абсо-
лютного дав-

ления 
Сапфир-22М-ДА 

2061  2,5 
4,0; 6,0; 10; 16 

         0,5 
0,25; 0,5 

2110 0,40 
0,60; 1,00; 1,60 

          0,5 
0,25; 0,5 

2120 2,5; 4,0; 6,0 
10 

 0,25; 0,5 
          0,5 

2130 6,0; 10,0 
16,0; 25,0; 40,0 

          0,5 
0,25; 0,5 

2140 40 
60; 100; 160; 250 

          0,5 
0,25; 0,5 

2150  0,4 
0,6; 1,0; 1,6; 2,5 

       0,25; 0,5 
0,2; 0,25; 0,5 

2151  0,4 
0,6; 1,0; 1,6; 2,5 

       0,25; 0,5 
0,2; 0,25; 0,5 

2154  0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 
2,5 

0,25; 0,5 

2160 
2161 
2164 

 2,5 
4,0; 6,0; 10; 16 

       0,25; 0,5 
0,2; 0,25; 0,5 

Преобразова-
тель измери-
тельный избы-
точного давле-
ния 
Сапфир-22М-ДИ 

2170 
2171 

 16 
25; 40; 60; 100 

         0,5 
0,25; 0,5 

2210 0,4; 0,6 
1,0; 1,6 

          0,5 
0,25; 0,5 

2220 2,5 
4,0; 6,0; 10 

 0,25; 0,5 
          0,5 

2230 6,0; 10; 16 
25; 40 

          0,5 
0,25; 0,5 

Преобразова-
тель измери-
тельный раз-
режения 
Сапфир-22М-ДВ 

2240 40 
60; 100 

          0,5 
0,25; 0,5 
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Таблица 2 

Верхний предел измерений 

Разрежения Избыточного давления 
Наименова-
ние преоб-
разователя 

Модель 

kPa MPa kPa MPA 

Предел допус-
каемой основ-
ной погрешно-
сти, ± γм, % 

2310 0,2; 0,3; 
0,5; 0,8 

 0,2; 0,3; 
0,5; 0,8 

          0,5 
0,25; 0,5 

2320 1,25 
2,0; 3,0; 5,0 

 1,25 
2,0; 3,0; 5,0 

 0,25; 0,5 
          0,5 

2330 3,0; 5,0; 8,0 
12,5; 20.0  3,0; 5,0; 8,0 

12,5; 20.0            0,5 
0,25; 0,5 

2340 
20,0 

30,0; 50,0; 
100,0; 100,0 

 
20,0 

30,0; 50,0; 
60,0; 150,0 

 
         0,5 
0,25; 0,5 
0,25; 0,5 

2350  0,1  0,3; 0,5; 
0,9; 1,5; 2,4 0,25; 0,5 

Преобразо-
ватель из-
меритель-
ный давле-

ния-
разрежения 
Сапфир-

22М-ДИВ 

2351  0,1  0,3; 0,5; 
0,9; 1,5; 2,4 0,25; 0,5 

 
Таблица 3 

Верхний предел 
измерений 

Наименование 
преобразова-

теля 

Модель 

kPa MPA 

Предельно до-
пустимое рабо-
чее избыточное 

давление 

Предел допус-
каемой основ-
ной погрешно-
сти, ± γм, % 

2410 
0,25; 0,4; 

0,63; 1,0; 1,6  0,1; 4,0       0,5; 
0,25; 0,5 

2420 2,5; 4,0; 
6,3; 10,0 

 4,0; 10,0 0,25; 0,5 
          0,5 

2430 6,3; 10,0; 
16,0; 25,0; 40,0

 16; 25          0,5 
0,25; 0,5 

2434 
6,3; 10,0; 

16,0; 25,0; 40,0
 40          0,5 

0,25; 0,5 
2436 10; 16; 25; 40  60 0,25; 0,5 

2440 40; 
63; 100; 160; 250  16; 25          0,5 

0,25; 0,5 

2444 40; 
63; 100; 160; 250  40          0,5 

0,25; 0,5 
2446 63; 100; 160; 250  40 0,25; 0,5 

2450  0,4; 0,63; 1,0; 
1,6; 2,5 16; 25 0,25; 0,5 

Преобразова-
тель измери-
тельный раз-
ности давле-

ний 
Сапфир-22М-

ДД 

2460  2,5; 4,0; 6,3; 
10,0; 16 25 0,25; 0,5 

 
Таблица 4 

Код монтажных частей 
Код Монтажные части 
К 1/2 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/2″ 
К 1/4 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/4″ 
М20 Ниппель с накидной гайкой М20×1,5 
СК Скоба и кронштейн 
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СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Температура 
плюс 1 плюс 80 

Сапфир-22М-ДД     -2420-АС-01-УХЛ 3.1*-0,25 / 6,3 kPa 10 -05 -СК -К1/2 - B - P 
1. Сокращенное 
наименование 
преобразователя_ 

2. Модель по табл.  
1, 2, 3 ____________ 

3. Указывается только для  
преобразователей, постав-  
ляемых для эксплуатации  
на объектах АС_________ 

4. Обозначение исполнения  
по материалам____________ 

5. Обозначение климатического  
исполнения __________________ 

6. Абсолютное значение предела допускаемой  
основной погрешностиγ, % по табл. 1, 2, 3_ 

7. Верхний предел измерений с указанием единицы  
измерения по табл. 1, 2, 3________________________ 

8. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление  
в МРа по табл. 3___________________________________ 

9. Код выходного сигнала: 05−(0-5 мA); 50−(5-0 мA);  
42−(4-20 мA); 24−(20-4 мA) 

10. Код скобы и кронштейна по табл. 4 ________________________ 
11. Код монтажных частей по табл. 4_____________________________ 
12. Код вентильного или клапанного блока “В”_________________________ 
13. Код разъема − “Р”__________________________________________________ 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ  5 

БЛОКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ, ИСКРОЗАЩИТЫ, ПИТАНИЯ 

И ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ 
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БЛОК ПИТАНИЯ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ 4БП36 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Блоки предназначены для питания измерительных преобразователей типа 

Сапфир-22М, а также датчиков МТ100, Сапфир-22МТ, Сапфир-22МП стабили-

зированным напряжением постоянного тока 36 В во взрывобезопасных произ-

водствах. 

 Блок имеет четыре гальванически разделенных канала для подключения 

датчиков. К блоку могут подключаться датчики: 

 − с гальваническим разделением всех преобразователей по питанию − 

4 шт. (по 1 шт. в каждом канале); 

 − без гальванического разделения в каждом канале с выходным сигналом 

преобразователей 0-5 мА – 8 или 12 шт. (Сапфир-22МП по 2 шт., остальные по 

3 шт. в каждом канале); 

 − без гальванического разделения в каждом канале и с выходным сигна-

лом преобразователей 4-20 или 0-20 мА – 4 или 8 шт. (Сапфир-22МП по 1 шт., 

остальные по 2 шт. в каждом канале). 

 Блоки изготовляются двух видов климатического исполнения по ГОСТ 

15150-69: 

УХЛ 3.1** и Т3 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 10 

до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 %. 

 Изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экс-

порт (в том числе в страны с тропическим климатом) и для эксплуатации на 

объектах атомной энергетики (ОАЭ). 

 Блоки, предназначенные для эксплуатации на ОАЭ, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым к изделиям, поставляемым на ОАЭ (см. приложе-

ние 6). 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Блоки выпускаются по РИБЮ 435111.001 ТУ. 
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 Номинальное значение выходного напряжения постоянного тока в каж-

дом канале 36 В. 

 Максимальный ток нагрузки в каждом канале − 45 мА. 

 Напряжение питания − 220 или 240 В частотой 50 или 60 Гц. 

 Мощность, потребляемая блоком в расчете на один канал − не более  

9 В · А. 

 Класс стабилизации выходного напряжения − 0,1. 

 Температурный коэффициент выходного напряжения - не более ± 0,1 % 

на каждые 10 °С. 

 Виброустойчивость: диапазон частот от 0 до 35 Гц, амплитуда смещения 

0,35 мм. 

 Масса блока с монтажными частями - не более 5 кг. 

 Степень защиты от проникновения пыли и воды − IP54 

по ГОСТ 14254-96. 

 Блоки имеют индикацию срабатывания защиты от короткого замыкания и 

перегрузок по каждому каналу. 

 При заказе блока должны быть указаны: наименование блока, его услов-

ное обозначение, индекс “А” (при поставке на ОАЭ), вид климатического ис-

полнения (в случае вида климатического исполнения Т3), напряжение питания 

(в случае питания блока напряжением 240 В), обозначение технических усло-

вий. 

 

 Пример заказа: 

 Блок питания 4БП36 - РИБЮ 435111.001 ТУ; 

 Блок питания 4БП36-А - РИБЮ 435111.001 ТУ; 

 Блок питания 4БП36-Т3-240 - РИБЮ 435111.001 ТУ. 

 Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 1. 
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РИС. 1. 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА 4БП36 
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БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ, 

ИСКРОЗАЩИТЫ И ПИТАНИЯ БПС-90 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 Блоки преобразования сигналов предназначены для работы с взрывоза-
щищенными измерительными преобразователями Сапфир-22-Ех-М, датчиками 
МТ100, Сапфир-22МТ, Сапфир-22МП. 
 Блоки выполнены с выходными искробезопасными электрическими це-
пями уровня защиты “ia”. 
 По виду преобразования входного сигнала блоки выполняются типа 
БПС-90П и БПС-90К. 
 Блоки БПС-90П обеспечивают получение линейной зависимости между 
формируемым выходным унифицированным токовым сигналом и измеряемым 
параметром (давление, уровень, разность давлений). 
 Блоки БПС-90К предназначены для линеаризации статической характе-
ристики преобразователей (датчиков) при измерении расхода по методу пере-
пада давлений на сужающем устройстве. 
 Блоки выполняют следующие функции: 
 − обеспечивают питание взрывозащищенных преобразователей и датчи-
ков по двухпроводной линии связи, несущей одновременно информацию об 
измеряемом параметре в виде сигнала постоянного тока; 
 − ограничивают электрическую мощность искробезопасной цепи; 
 − повышают мощность выходного сигнала преобразователей (датчиков) 
до уровня, обеспечивающего возможность подключения заданной внешней на-
грузки (до 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА и до 1 кОм для сигналов 0-20 
и 4-20 мА); 
 − преобразуют электрический токовый сигнал 4-20 мА искробезопасной 
цепи (двухпроводной линии связи дистанционной передачи) в соответствую-
щий выходной сигнал (0-5; 0-20 или 4-20 мА); 
 − обеспечивают визуальную индикацию значения выходного сигнала на 
4-х разрядном цифровом табло; 
 − обеспечивают сигнализацию ухода значения выходного сигнала за ми-
нимальный и максимальный уровни, устанавливаемые предварительно. 
 Блоки изготовляются двух видов климатического исполнения по ГОСТ 
15150-69 УХЛ 3* для работы при температуре окружающего воздуха от минус 
20 до плюс 60 °С и относительной влажности до 93 %; ТВ3** для работы при 
температуре окружающего воздуха от 1 до 50 °С и относительной влажности до 
98 %. 
 Изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экс-
порт (в том числе в страны с тропическим климатом). На ОАЭ не поставляются. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Блоки выпускаются по ТУ 25-7439.0016-90. 
 Унифицированные выходные сигналы постоянного тока - 0-5; 0-20;  
4-20 мА. 
 Предел основной погрешности, % от диапазона изменения выходного 
сигнала, не более:± 0,15 - для БПС-90П; ± 0,25 − для БПС-90К. 
 Погрешность индикации, % от диапазона изменения выходного сигнала, 
не более ± 1,5. 
 Погрешность срабатывания сигнального устройства, % от диапазона из-
менения выходного сигнала, не более ± 2,5. Диапазон уставок − в пределах от 
15 до 90 % диапазона изменения выходного сигнала. 
 Допустимое значение пульсации выходного сигнала, % от диапазона из-
менения выходного сигнала, не более 0,25. 
 Напряжение питания −220 или 240 В частотой 50 или 60 Гц. 
 Потребляемая мощность − не более 12 В.А. 
 Виброустойчивость: диапазон частот от 5 до 25 Гц, амплитуда смещения 
0,1 мм. 
 Масса блока без монтажных частей − не более 4 кг. 
 Степень защиты от проникновения пыли и воды IP20 по ГОСТ 14254-96. 
 При заказе блока необходимо указать: сокращенное наименование блока 
и условное обозначение с указанием вида преобразования входного сигнала 
(БПС-90П или БПС-90К), напряжение питания, климатическое исполнение, ин-
декс “П” (для блоков с технологической приработкой 360 ч), пределы измене-
ния выходного сигнала, обозначение технических условий. 
 
 Примеры заказа: 

 Блок БПС-90П, 220, УХЛ, 0-5, ТУ 25-7439.0016-90. 

 Блок БПС-90К, 240, ТВ, 4-20, ТУ 25-7439.0016-90. 

 Блок БПС-90П, 220, УХЛ, П, 0-5, ТУ 25-7439.0016-90. 

 Габаритные и присоединительные размеры блока приведены на рис. 2. 
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РИС. 2. 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА БПС-90. 
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БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК36М 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Блоки предназначены для питания измерительных преобразователей или 

датчиков давления и линеаризации зависимости между измеряемым расходом и 

выходным сигналом блока. Блоки применяются в системах автоматического 

контроля, регулирования и управления технологическими процессами взрыво-

безопасных производств. 

 Блоки изготовляются двух видов климатического исполнения по ГОСТ 

15150-69: УХЛ 3.1* и Т3 для работы при температуре окружающего воздуха от 

минус 10 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 %. 

 Блоки изготовляются для нужд народного хозяйства, для поставки на 

экспорт (в том числе и для тропического климата) и для эксплуатации на объ-

ектах атомной энергетики (ОАЭ). 

 Блоки, предназначенные для эксплуатации на ОАЭ, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым к изделиям, поставляемым на ОАЭ (см. приложе-

ние 6). 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Выходное напряжение (напряжение питания датчика) − 36 В постоянного 

тока. 

 Входной сигнал - унифицированный сигнал постоянного тока 0-5 или 

4-20 мА. 

 Выходной сигнал - унифицированный сигнал постоянного тока 0-5, 0-20 

или 4-20 мА. 

 Максимальный ток нагрузки цепи питания датчика − 25 мА. 

 Допускаемое отклонение выходного напряжения не более 0,1 % от его 

номинального значения. 

 Допускаемая основная погрешность преобразования сигнала датчика, вы-

раженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превыша-

ет: 

 ± 0,2 - при изменении входного сигнала от 3 до 100 % его диапазона; 
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 ± 1,0 - при изменении входного сигнала от 0 до 3 % его диапазона. 

 Виброустойчивость: диапазон частот от 5 до 25 Гц, амплитуда смещения 

0,1 мм. 

 Напряжение питания - 220 или 240 В частотой 50 или 60 Гц. 

 Потребляемая мощность не более 20 В . А. 

 Масса блока без монтажных частей не более 4,5 кг. 

 Степень защиты от проникновения пыли и воды - IP54 по ГОСТ 14254-96. 

 Блоки имеют защиту от перегрузки и короткого замыкания в цепи пита-

ния датчика. 

 При заказе блока необходимо указать: наименование блока, значения 

входного и выходного сигналов, напряжение питания (в случае 240 В), клима-

тическое исполнение (в случае тропического исполнения), индекс “А” (при по-

ставках на АЭС), номер технических условий. 

 

 Примеры заказа: 

 Блок БИК36М, вх. 0-5, вых. 0-20, РИБЮ 411531.001 ТУ; 

 Блок БИК36М, 240, Т, вх. 4-20, вых. 0-5, РИБЮ 411531.001 ТУ; 

 Блок БИК36М, А, вх. 0-5, вых. 0-5, РИБЮ 411531.001 ТУ. 

 

 Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 3. 
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РИС. 3. 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА БИК36М 
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РАЗДЕЛ 6 

КЛАПАННЫЙ БЛОК. 

ДИАФРАГМЫ. ФЛАНЦЫ. СОСУДЫ 
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КЛАПАННЫЙ БЛОК 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Клапанный блок предназначен для коммутации импульсных линий при 

условном давлении до 25 или до 40 МПа, например от сужающего устройства к 

измерительному преобразователю (датчику) разности давлений типа Сапфир. 

 Клапанный блок может эксплуатироваться на объектах атомной энерге-

тики (ОАЭ). 

 Габаритные, установочные и присоединительные размеры и примеры 

монтажа представлены на рис. 1-6. 

 Исполнения клапанного блока по материалам соответствуют табл. 1 

Таблица 1 

Материал Обозначение 
исполнения 
клапанного 

блока по мате-
риалам 

корпуса и деталей, 
контактирующих с 
рабочей средой 

штока 
Шифр 

маркиров-
ки мате-
риала 

Коды ком-
плектов мон-
тажных час-

тей 

01 
Углеродистая 
сталь по ГОСТ 

1050-88 с покры-
тием 

Сталь 40Х13 
ГОСТ 5632-72

80 
Н1, Н3, Н5, 
Н7, Н9, Н11, 
Н13, Н15, Н17, 
Н19, Н21, Н23

02 Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 

Сталь 
36НХТЮ 

ГОСТ 10994-74
15 

H2, H4, H6, 
H8, H10, H12, 
H14, H16, H18, 
H20, H22, H24

 

Примечание. Материал  уплотнительных  прокладок  − фторопласт по  

ТУ 6-05-810-88 (уплотнение штоков клапанного блока), медный 

сплав по ГОСТ 495-91; уплотнительных колец - резина НО68-1 

или 7-В-14 по ТУ 38 1051082-76. 

 Коды комплектов монтажных частей, их состав и способ присоединения 

импульсных линий указаны в табл. 2, 3. 
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Таблица 2 

Коды комплек-
тов монтажных 

частей 

Способ присоединения импульсных линий Номер
рисун-
ка 

Н1, Н2, Н9...Н12 С помощью фланцев с ниппелем и кольцом уплот-
нительным 

1, 4 

H3; H4; H13; 
Н14; Н17; H18 

С помощью фланцев с конической резьбой К1/4 ″ 
ГОСТ 6111-52 и кольцом уплотнительным 

2, 5 

H5; H6; H16; 
Н19; H20 

С помощью фланцев с конической резьбой К1/2″ 
ГОСТ 6111-52 и кольцом уплотнительным 

2, 5 

H7, H8, 
H21...H24 

С помощью фланцев с резьбой М 20 × 1,5 с накид-
ной гайкой, прокладкой, ниппелем М20 и уплотни-
тельным кольцом 

3, 6 

 При заказе клапанного блока необходимо указать: наименование, испол-

нение по материалам (табл. 1), условное давление 25 или 40 МПа, код комплек-

та монтажных частей (табл. 2, 3), букву А - для поставок на ОАЭ, букву С - для 

клапанных блоков без комплекта монтажных частей для использования с дат-

чиками типа Сапфир. 

 Примеры заказа: 

 “Клапанный блок 01-25-Н1”; 

 “Клапанный блок 01-40-Н7-А”; 

 “Клапанный блок 01-25-С”; 

 “Клапанный блок 01-25” - без монтажных частей с конструкцией под 

монтажные фланцы на входах и выходах клапанного блока (для самостоятель-

ного использования). 
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Таблица 3 

КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КЛАПАННОГО БЛОКА ОТДЕЛЬНОЙ ПОСТАВКИ 

Код комплекта монтажных частей 
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 

Поз. Наименование Исполнение 
по материа-

лам Количество на комплект монтажных частей, шт. 
01 2        4  4  1 Ниппель 
02  2        4  4 
01       2      2 Ниппель М20 
02        2     

3 Фланец 01, 02 2 2       4 4 4 4 
01   2          Фланец К 1/4 
02    2         
01     2        

 
4 

Фланец К 1/2 
02      2       

5 Фланец М20       2 2     

6 Уплотнитель-
ное кольцо 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

7 Прокладка       2 2     
8 Кронштейн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
9 Скоба 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
10 Болт М6×12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
11 Болт М10×25 4 4 4 4 4 4 4 4     
12 Болт М10×40 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 
13 Гайка М20       2 2     
14 Гайка М8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
15 Шайба 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
16 Шайба 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
17 Шайба 10 

 
 
 
 
 
 

01, 02 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение табл. 3 

КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КЛАПАННОГО БЛОКА ОТДЕЛЬНОЙ ПОСТАВКИ 

Код комплекта монтажных частей 
Н13 Н14 Н15 Н16 Н17 Н18 Н19 Н20 Н21 Н22 Н23 Н24 

Рис. 5 Рис. 6 
Поз. Наименование Исполнение 

по материа-
лам Количество на комплект монтажных частей, шт. 
01             1 Ниппель 
02             
01         4  4  2 Ниппель М20 
02          4  4 

3 Фланец 01, 02             
01 4    4        Фланец К ¼ 
02  4    4       
01   4    4      

4 

Фланец К ½ 
02    4    4     

5 Фланец М20          4 4 4 4 
6 Уплотнитель-

ное кольцо 
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

7 Прокладка          4 4 4 4 
8 Кронштейн  1 1 1 1     1 1   
9 Скоба  2 2 2 2     2 2   
10 Болт М6×12 01, 02 2 2 2 2     2 2   
11 Болт М10×25              
12 Болт М10×40  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
13 Гайка М20          4 4 4 4 
14 Гайка М8  4 4 4 4     4 4   
15 Шайба 6  2 2 2 2     2 2   
16 Шайба 8  4 4 4 4     4 4   
17 Шайба 10  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИМЕР МОНТАЖА 
КЛАПАННОГО БЛОКА 

 

 
 
 

РИС. 1 
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ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИМЕР МОНТАЖА 
КЛАПАННОГО БЛОКА 

 
 

Рис. 4 
Остальное − см. рис. 1 

Рис. 3 
Остальное − см. рис. 1 
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ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИМЕР МОНТАЖА 
КЛАПАННОГО БЛОКА 

 

Рис. 5 
Остальное − см. рис. 1 

Рис. 6 
Остальное − см. рис. 1 
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ДИАФРАГМЫ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Диафрагмы предназначены для измерения расхода жидкостей, газов или пара по ме-

тоду переменного перепада давления. Диафрагмы камерные ДКС и бескамерные ДБС изго-

товляются по ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 8.563.3-97. Завод изготавливает бес-

камерные диафрагмы ДБС и камерные ДКС (с совместной приточкой камеры с диском), с 

впадиной под фланцы с выступом. 

Основные характеристики указаны в таблице. 

Материал  
Наиме-
нование 

Тип. 
(Обознач
ение) 

Услов-
ное 

давле-
ние Ру, 
МПа 

Условные 
проходы тру-
бопроводов 
Ду, мм 

корпуса кольце-
вых камер и им-
пульсных трубок

диска диафраг-
мы 

условное 
обозна-
чение 

1 2 3 4 5 6 7 

Ст. 12Х17 
ГОСТ 5632-72 
при t до 400 °С 

 

A / Г 
50, 65, 80, 100, 
125, 150, 175, 
200, 225, 250, 

300, 350, 400, 
450, 500 

 
 

Cт.20 
ГОСТ 1050-88 Ст. 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72 
при t свыше 

400°С 

 

A / Б 

 

Диа-
фрагма 
камер-
ная 

 

ДКС 

 

0,6; 
10 

50, 65, 80, 100, 
125, 150, 175, 
200, 225, 250, 

300 

Cт. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 

Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 
при t свыше 

400°С 

 

Б / Б 

Ст. 12Х17 
ГОСТ 5632-72 
при t до 400°С 

 

Г 

 

 

ДБС 

 

 
0,6; 
1,6; 

4 

 

 

300, 350, 400, 
450, 500, 600 

 
 
 
 
 Ст. 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72 
при t свыше 

400°С 

 

Б 

 
0,6 

Ст. 12Х17 
ГОСТ 5632-72 
при t до 400 °С 

 
Г 

 

 

 

 

 

Диа-
фрагма 
беска-
мерная 

 
 

ДБС 
 

1,6 

 
 
 

700 

 
 
 

___ Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 
при t свыше 

400°С 

 
Б 

Примечание. Для ДБС при условных проходах трубопроводов Ду > 800 мм при 
Ру до 1,6 МПа завод за отдельную плату производит расчет диа-
метра отверстия и высылает чертежи для самостоятельного изго-
товления диафрагм. 

 При заказе диафрагм необходимо заполнить бланк опросного листа, см. При-
ложение 3. 
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СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИАФРАГМЫ 

ДКС  0,6 – 50 – А/Г  –  1  

Тип диафрагмы 

Условное давление_________ 

Условный диаметр_____________ 

Условное значение по материалам_____ 

Исполнение (основное заводское с впадиной) 

ФЛАНЦЫ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Фланцы (с выступом) предназначены для стандартных камерных диафрагм 

ДКС исполнения 1 (с впадиной). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

 Фланцы выпускаются на условное давление и условный проход до 400 мм, ука-

занные в таблице. 

 Фланцы поставляются в комплекте с диафрагмой и отдельно. 

 При заказе фланцев без диафрагмы заказчик заполняет бланк (приложение 4). 

 Материал фланцев - сталь 20 ГОСТ 1050-88 с монтажными деталями из стали 

20 с цинковым покрытием; материал прокладок - паронит ПМВ по ГОСТ 481-80. 

Примечание. По требованию заказчика возможно изготовление фланцев из ста-
ли 12Х18Н10Т ГОСТ 563-72. 

 Условное обозначение фланцев, их параметры и комплектность приведены в таблице. 

Примечания. 1. Фланцы выпускаются с припуском по отверстию dв (диаметр 
отверстия указан в таблице). Доработку отверстия фланцев по 
действительному наружному диаметру патрубков к фланцам 
осуществляет заказчик. 

2. Для фланцев без последующей доработки заказчиком диаметр 
отверстия dв заказчик указывает при заказе. 

 Монтаж фланцев с диафрагмой ДКС показан на рис. 7. 
 Фланцы, как при поставке с диафрагмой, так и при самостоятельной поставке, 
комплектуются соединительными шпильками, гайками и шайбами (см. рис. 7). Пат-
рубки в комплект поставки не входят. 
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 При заказе фланцев (отдельная поставка) необходимо указать: наимено-

вание, условное обозначение (см. таблицу) и  dв в миллиметрах (для фланцев 

без доработки). 

 Примеры заказа: 

 1. Для фланца с доработкой заказчиком на условное давление до 0,6 МПа 

и условным проходом 50 мм: фланцы 50 - 6. 

 2. Для фланца без доработки на условное давление свыше 0,6 до 2,5 МПа 

и условным проходом 300 мм с диаметром отверстия 325,5 мм:  

 Фланцы 300 - 25, dв = 325 мм. 

 По требованию заказчика возможно изготовление фланцев с dв, отлич-

ным от указанных в таблице. 

 
Размеры, мм 
(см. рис. 7) Кол., шт., на комплект Условное 

обозначе-
ние флан-

цев 

Услов-
ное 

давле-
ние Ру, 
МПа 

Услов-
ный 

проход 
Dу, мм 

D Н dв
0.6+ фланцев, про-

кладок, болтов шпилек гаек, 
шайб 

 
Масса, 
кг 

50-6 50 162 55,5 11,0 

65-6 65 182 74,5 13,0 

80-6 80 195 87,5 14,5 

100-6 100 217 106 

 

4(М16) 

 

8(М16) 

17,5 

125-6 125 247 131 22,0 

150-6 150 280 156,5 26,0 

200-6 200 335 215,5 

 

8(М16) 

 

16(М16) 

30,0 

225-6 225 365 241 32,5 

250-6 250 390 

 

 

 

 

35 

269 
12(М16) 24(М16) 

35,0 

300-6 300 460 320 

 

 

 

 

2 (болты М12)

12(М24) 24(М24) 63,0 

350-6 350 500 372 80,8 

400-6 

 

 

 

 

До 0,6 
вкл. 

400 535 

 

36 

420 
2 (болты М16) 16(М24) 32(М24) 

98,5 

50-25 50 175 55,5 4(М16) 8(М16) 12,5 

65-25 65 200 74,5 

80-25 80 210 87,5 
8(М16) 16(М16) 16,0 

100-25 100 250 106 

 

2 (болты М12)

22,0 

125-25 

Св. 0,6 
до 2,5 
вкл. 

125 295 

 

35 

131 2 (болты М16)
8(М24) 16(М24) 

36,0 
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Продолжение табл.

Размеры, мм 
(см. рис.) Кол., шт., на комплект Условное 

обозначе-
ние флан-

цев 

Услов-
ное 

давле-
ние Ру, 
МПа 

Услов-
ный 

проход 
Dу, мм D Н dв

0.6+ фланцев, про-
кладок, болтов шпилек гаек, 

шайб 

Масса, 
кг 

150-25 150 302 156,5 8(М24) 16(М24) 36,5 

200-25 200 360 215,5 44,0 

225-25 225 395 241 
12(М24) 24(М24)

52,0 

250-25 250 425 

 

35 

269 12(М27) 24(М27) 60,0 

300-25 

Св. 0,6 
до 2,5 
вкл. 

300 490 36 320 

 
 

2 (болты М16)

16(М27) 32(М27) 78,5 

 

СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Сосуды уравнительные конденсационные (в дальнейшем - сосуды) предназначены 

для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в системе, передающей пере-

пад давления от диафрагмы к дифманометру, при измерении расхода водяного пара. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90. 

 Основные характеристики указаны в таблице. 
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Условное 
обозначение 

Условное дав-
ление Ру, МПа 

Материал Обозначение ма-
териала при заказе 

Обозначение 
при заказе 

Ст. 20 
ГОСТ 1050-88 

А  
СК-25 

 
25 

Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 

Б 

 
СК-25-А(Б) 
ТУ 25-

7439.0018-90
Ст. 20 

ГОСТ 1050-88 
А  

СК-40 
 

40 
Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 

Б 

СК-40-А(Б) 
ТУ 25-

7439.0018-90

 
 Габаритные и присоединительные размеры сосудов СК указаны на рис. 8. 
 

СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
 Сосуды уравнительные (в дальнейшем - сосуды) предназначены для ис-
ключения влияния на результат измерений высоты столба жидкости в импульс-
ной линии путем поддержания постоянного уровня жидкости в сосуде по от-
ношению к измеряемому переменному уровню в резервуарах при измерении 
дифманометрами уровня жидкости в резервуарах, а также перепада давления 
или расхода жидкостей с температурой свыше 100 °С для обеспечения равенст-
ва плотностей жидкости в импульсных линиях. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90. 
 Основные характеристики указаны в табл. 
 Габаритные и присоединительные размеры сосудов СУ указаны на рис. 9. 

Таблица 
Условное 
обозначе-

ние 

Условное дав-
ление Ру, МПа 

Материал Обозначение 
материала при 

заказе 

Обозначение 
при заказе 

Ст. 20 
ГОСТ 1050-88 

А  
СУ-25 

 
25 

Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 

Б 

СУ-25-А(Б) 
ТУ 25-

7439.0018-90 

Ст. 20 
ГОСТ 1050-88 

А  
СУ-40 

 
40 

Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 

Б 

СУ-40-А(Б) 
ТУ 25-

7439.0018-90 
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Канавка только у сосудов СК-40 Канавка только у сосудов СУ-40 
Присоединение импульсных линий Присоединение импульсных линий 
с помощью сварки по ∅ 16 с помощью сварки по ∅ 14 
Назначение резьбы - технологическое 

Рис. 8. Габаритные и присоединительные размеры Рис. 9. Габаритные и присоединительные 
сосудов уравнительных конденсационных СК  размеры сосудов уравнительных СУ 

− 82 − 



− 83 − 
 

СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 Сосуды уравнительные двухкамерные (в дальнейшем сосуды) предназначены для из-
мерения уровня воды в барабанах паровых котлов с условным давлением 25 МПа, в ком-
плекте с дифманометрами-уровнемерами с пределами измерений уровня, указанными в табл. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Сосуды выпускаются по ТУ 25-05.2802-81 
 Основные характеристики указаны в табл. 
 Габаритные и присоединительные размеры сосудов указаны на рис. 10 

 
Рис 10. Сосуд для измерения уровня в паровых Рис 11. Схема установки сосуда для измере- 

котлах ния уровня в барабане парового котла 

Таблица 
Размеры, мм Условное  

обозначение А± 10 В Max 

Предел измерений, 
мм 

Масса, 
кг Материал 

3.5055.570 400 456 ± 200 10,5 
3.5055.570-01 630 686 ± 315 14,6 
3.5055.570-02 1000 1056 ± 500 20,7 
3.5055.570-03 1600 1656 ± 800 32,5 

Ст. 20 

3.5055.570-04 630 686 ± 315 14,6 Ст.12Х18Н10Т 
3.5055.570-05 2500 2556 ± 1250 47,5 Ст. 20 

СОСУДЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Сосуды разделительные (в дальнейшем - сосуды) предназначены для защиты внут-
ренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия измеряемых агрессив-
ных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90. 
 Основные характеристики указаны в таблице. 
 Габаритные и присоединительные размеры сосудов СР указаны на рис. 12. 

Условное  
обозначение 

Условное давление 
Ру, МПа 

Материал Обозначение ма-
териала при заказе 

Обозначение  
при заказе 

Ст. 20 
ГОСТ 1050-88 А  

СР-25 
 

25 
Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 Б 

 
СР-25-А (Б) 

ТУ 25-7439.0018-90

Ст. 20 
ГОСТ 1050-88 А  

СР-40 
 

40 
Ст. 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72 Б 

СР-40-А(Б) 
ТУ 25-7439.0018-90
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Канавка только у сосудов СР-40 
Присоединение импульсных линий с помощью сварки по ∅ 14 

Рис. 12. Габаритные и присоединительные размеры 
сосудов разделительных СР 
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РАЗДЕЛ 7 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕHИЯ И РАЗРЕЖЕHИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬHЫЕ ГСП 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического 
контроля, управления и регулирования производственных процессов с целью 
выдачи информации об измеряемом давлении или разрежении газа или жидко-
сти в виде унифицированного пневматического аналогового выходного сигна-
ла. 
 Преобразователи типов ТС-П1, ТС-П2, ТС-П3, НС-П1, НС-П2, НС-П3, 
ТНС-П1, ТНС-П2, ТНС-П3, МАС-П1, МАС-П2, МАС-П3 используют при из-
мерении параметров газа; типов МС-П1, МС-П2, МП-П2, МП-П3, ВС-П1, 
МВС-П1, МВС-П2, НС-П3, МС-П12, МС-П13, МС-П15, МС-П17, МС-П18, 
МС-П19 - для измерения параметров газа и жидкости. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Преобразователи выпускаются по ТУ 25-05.2081-79. 
 Преобразователи работают по принципу пневматической силовой 
компенсации. 
 Выходной сигнал − от 20 до 100 кПа (0,2 до 1 кгс/см2). 
 Давление воздуха питания − (140 ± 20) кПа [(1,4 ± 0,2) кгс/см2]. 
 Техническая характеристика воздуха питания по ГОСТ 17433-80. 
 Класс загрязненности воздуха питания 1. 
 Предельное расстояние передачи выходного сигнала по пневмотрассе с 
внутренним диаметром трубопровода 6 мм − 300 м. 
 Расход воздуха питания преобразователей, приведенный к условиям, ука-
занным в ГОСТ 2939-63, в установившемся режиме, не превышает 3 л/м. 
 Преобразователи могут применяться во взрывоопасных помещениях. 
 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи изго-
тавливаются виброустойчивого исполнения по группе L3 ГОСТ 12997-84. 
 По защищенности от воздействия окружающей среды преобразователи 
изготавливаются по ГОСТ 12997-84 в двух исполнениях: 
 защищенном от попадания внутрь пыли и воды; 
 защищенном от агрессивной среды (коррозионностойком), содержащей 
сероводород, аммиак и другие смеси, агрессивные к меди и медным сплавам. 
 По устойчивости к климатическим воздействиям изготавливаются: 
 преобразователи с любым верхним пределом измерений − группы В4 
по ГОСТ 12997-84, что соответствует виду климатического исполнения 
УХЛ3.1** 
по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от 1 до 50 °С; 
 преобразователи с верхним пределом измерений до 16 МПа − группы Д3 
по ГОСТ 12997-84, что соответствует виду климатического исполнения У3** 
по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С. 
 Для районов с тропическим климатом преобразователи изготавливаются 
вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: 
 Т3 − для работы при температуре от минус 10 до плюс 55 °С; 
 ТВ3 − для работы при температуре от 1 до 50 °С. 
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 Относительная влажность не более (95 ±3) % при температуре 35 °С и бо-
лее низких температурах без конденсации влаги. 
 В указанном диапазоне температур должны быть исключены выпадение 
конденсата, замерзание, кристаллизация измеряемой среды или выкристаллизо-
вывание из нее отдельных компонентов. 
 Каждый преобразователь имеет регулировку диапазона измерений, кото-
рая позволяет перенастраивать его на пределы измерений, указанные для дан-
ного типа. 
 Диапазон измерений преобразователя с нулевым значением вне диапазо-
на измерений можно перемещать в любую сторону без изменения его значения. 
При перемещении диапазона измерений в сторону меньших давлений началь-
ное значение диапазона измерений (соответствующее выходному сигналу 
0,2 кгс/см2) устанавливается не менее 25 % верхнего предела измерений, при 
перемещении диапазона измерений в сторону больших давлений конечное зна-
чение диапазона (соответствующее выходному сигналу 1 кгс/см2) устанавлива-
ется не более верхнего предела измерений. 
 По требованию заказчика преобразователи МС-П1, МС-П2, МВС-П1, 
МВС-П2, ВС-П1, МП-П2, МП-П3, МП-П4 могут поставляться с разделителями 
РМ, выпускаемыми ЗАО "Манометр", с соединительным рукавом и заполняться 
разделительной жидкостью (см. раздел 8). 
 Масса преобразователя не более 7 кг. 
 Изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экс-
порт (в том числе для тропического климата). 

Таблица 1 

Верхние пределы измерений и пределы допускаемой основной погрешности 

преобразователей избыточного давления, разрежения, избыточного давления-

разрежения 

Верхний предел измерений Наименова-
ние преоб-
разователя 

Условное 
обозначе-
ние типа 
(модели) 

единица 
измерений 

избыточное 
давление 

разреже-
ние 

Предел до-
пускаемой 
основной 
погрешно-
сти ∆д, %

1 2 3 4 5 6 

Преобра-
зователь 
избыточ-
ного дав-
ления 

 
НС-П1 (9174) 

 
кПа (кгс / м2)

0,4 (40) 
0,6 (60) 
1 (100) 

1,6 (160) 
[2,5 (250)] 

  

1 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

 

НС-П2 (9175) 

[1 (100)] 
[1,6 (160)] 
2,5 (250) 
4 (400) 
6 (600) 

[10 (1000)] 

  

1 

 

НС-П3 (9176) 

 

 

 

кПа 
(кгс / м2) 

[6 (600)] 
10 (1000) 
16 (1600) 
25 (2500) 
40 (4000) 

  

1 

 

МС-П1 (9121) 

[0,025 (0,25)]
0,04 (0,4) 
0,06 (0,6) 
0,1 (1,0) 
0,16 (1,6) 
0,25 (2,5) 
0,4 (4,0) 

  

1 

 

МС-П2 (9124) 

[0,4 (4,0)] 
0,6 (6,0) 
1 (10) 

1,6 (16) 
2,5 (25) 

 

МП-П2 (9112) 4 (40) 
6 (60) 

10 (100) 

 

МП-П3 (9113) 16 (160) 
25 (250) 
40 (400) 

 

Преобразо-
ватель из-
быточного 
давления 

МП-П4 (9114) 

 

 

 

 

 

МПа 
(кгс / см2) 

60 (600) 
100 (1000) 

 

 

 

 

1 

 

ТС-П1 (9171) 

0,4 (40) 
0,6 (60) 
1 (100) 

1,6 (160) 
[2,5 (250)] 

 

Преобразо-
ватель раз-
режения 

 

ТС-П2 (9172) 

 

 

 

кПа 
(кгс / м2) 

 

[1 (100)] 
[1,6 (160)] 
2,5 (250) 
4 (400) 
6 (600) 

[10 (1000)] 

 

 

 

1 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

 
ТС-П3 
(9173) 

 
кПа 

(кгс / м2) 

 6   (600) 
10(1000) 
16 (1600) 
25 (2500) 
40 (4000) 

Преобразова-
тель разре-
жения 

 
ВС-П1 
(9123) 

МПа 
(кгс / см2) 

 [0,025 
(0,25)] 
0,04   (0,4) 
0,06   (0,6) 
0,1     (1,0) 

ТНС-П1 
(9174) 

0,2    (20) 
0,3    (30) 
0,5    (50) 
0,8    (80) 
[1,25 (125)] 

0,2    (20) 
0,3    (30) 
0,5    (50) 
0,8    (80) 
[1,25 (125)] 

[0,5 (50)] 
[0,8 (80)] 

[0,5 (50)] 
[0,8 (80)] 

ТНС-П2 

(9175) 1,25(125) 
2     (200) 
3     (300) 
[5     (500)] 

1,25(125) 
2     (200) 
3     (300) 
[5     (500)] 

[3 (300)] [3 (300)] ТНС-П3 

(9176) 

 
 
 
 
 
 
 
 

кПа 
(кгс / м2) 

  5     (500) 
  8     (800) 
12,5 (1250) 
20    (2000) 

  5     (500) 
  8     (800) 
12,5 (1250) 
20    (2000) 

МВС-П1 
(9121) 

0,06 (0,6) 
0,15 (1,5) 
0,3   (3) 

0,1 (1) 
0,1 (1) 
0,1 (1) 

[0,3 (3)] 0,1 (1) 

 
Преобразова-
тель избы-
точного дав-
ления-
разрежения 

МВС-П2 
(9124) 

 
 
 

МПа 
(кгс / см2) 

0,5  (5) 
0,9  (9) 
1,5 (15) 
2,4 (24) 

0,1 (1) 
0,1 (1) 
0,1 (1) 
0,1 (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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Таблица 2 
Преобразователи абсолютного и избыточного давления, 

в том числе преобразователи с нулевым значением вне 

диапазона измерений 

Наименование 
преобразовате-

ля 

Условное обо-
значение 

Верхний пре-
дел измере-
ний, МПа 
(кгс/см2) 

Диапазон из-
мерений МПа 

(кгс/см2) 

Предел допус-
каемой основ-
ной погреш-
ности ∆д, %

1 2 3 4 5 
[0,025 (0,25)] 
 0,04   (0,4) 

[0,025 (0,25)] 
 0,04   (0,4) 1,5 

0,06 (0,6) 
0,1   (1) 
0,16 (1,6) 
0,25 (2,5) 

0,06 (0,6) 
0,1   (1) 
0,16 (1,6) 
0,25 (2,5) 

 

 

МАС-П1 (9131) 

 

0,4 (4) 
0,4   (4) 
0,06 (0,6) 
0,1    (1) 
0,16  (1,6) 

 
 
 

1;  1,5 

0,6  (6) 
1    (10) 
1,6 (16) 
2,5 (25) 

0,6  (6) 
1    (10) 
1,6 (16) 
2,5 (25) 

 

 

МАС-П2 (9132) 

2,5 (25) 0,4 (4) 
0,6 (6) 
1   (10) 

 

 

1; 1,5 

0,01 (0,1) 0,01 (0,1) 1,5 

0,016 (0,16) 
0,025 (0,25) 
0,04   (0,4) 

0,016 (0,16) 
0,025 (0,25) 
0,04   (0,4) 

1; 1,5 

 
Преобразова-
тель абсолют-
ного давления 

 
 

МАС-П3 (9133) 

0,06 (0,6) 
0,016 (0,16) 
0,025 (0,25) 
0,04   (0,4) 

0,6; 1 

Преобразова-
тель избыточ-
ного давления 

НС-П3 (9176) 0,06 (0,6) 
0,016 (0,16) 
0,025 (0,25) 
0,04   (0,4) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 

0,25 (2,5) 
0,04 (0,4) 
0,06 (0,6) 
0,1   (1) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 

 
Преобразова-
тель с нулевым 
значением вне 
диапазона из-
мерений 

 

МС-П12 (9192) 

0,4 (4) 
0,06 (0,6) 
0,1   (1) 
0,16 (1,6) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 

0,6 (6) 0,1   (1) 
0,16 (1,6) 
0,25 (2,5) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 

 
 

МС-П13 (9193)

1 (10) 0,16 (1,6) 
0,25 (2,5) 
0,4   (4) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 

1,6 (16) 0,25 (2,5) 
0,4   (4) 
0,6   (6) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 

 
МС-П15 (9195)

2,5 (25) 0,4  (4) 
0,6  (6) 
1    (10) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 

 
4 (40) 

0,6  (6) 
1    (10) 
1,6 (16) 
4   (40) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
0,6;   1 

 
 

МС-П17 (9197)

 
6 (60) 

1    (10) 
1,6 (16) 
2,5 (25) 
6    (60) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
0,6;   1 

 
10 (100) 

1,6 (16) 
2,5 (25) 
4    (40) 
10  (100) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
0,6;   1 

 
 

МС-П18 (9198)

 
16 (160) 

2,5 (25) 
4    (40) 
6    (60) 
16  (160) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
0,6;   1 

 
25 (250) 

4    (40) 
6    (60) 
10 (100) 
25 (250) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
0,6;   1 

 
40 (400) 

6    (60) 
10 (100) 
16 (160) 
40 (400) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
0,6;   1 

 
Преобразова-
тель с нулевым 
значением вне 
диапазона из-
мерений 

 
 
 

МС-П19 (9199)

60 (600) 10 (100) 
16 (160) 
25 (250) 

0,25; 0,4 
0,25; 0,4; 0,6 
0,4;   0,6; 1 
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РИС. 1 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТИПОВ МАС-П1, МАС-П2, МАС-П3, МС-П1, МС-П2, МС-

П12, МС-П13, МС-П15, МС-П17, МС-П18, МС-П19, ВС-П1, МВС-П1, МВС-П2, ТС-П3, НС-П3, ТНС-П3. 
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РИС. 2. 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТИПОВ МП-П2, МП-П3, МП-П4, 
ТС-П1, ТС-П2, НС-П1, НС-П2, ТНС-П1, ТНС-П2 
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Примечание. Преобразователи с верхними пределами измерений, указан-

ными в табл. 1 и 2 в квадратных скобках, рекомендуется 

применять только при необходимости их перерегулирова-

ния. 

 Примеры заказа. 

 Для преобразователей абсолютного давления, избыточного давления и 

разрежения, имеющих вид климатического исполнения У3**: 

 ГСП. МАС-П1-У3, пределы измерений 0 - 0,25 МПа, предел допускаемой 

основной погрешности  ∆д = ± 1 % ТУ 25-05.2081-79. 

 Для преобразователей избыточного давления с нулевым значением вне 

диапазона измерений, имеющих вид климатического исполнения У3**: 

 ГСП. МС-П13-У3, коррозионностойкий, верхний предел измерений 0,6 

МПа, пределы измерений 0,4-0,5 МПа, предел допускаемой основной погреш-

ности  

 ∆д = ± 0,25 % ТУ 25-05.2081-79. 

 Габаритные и присоединительные размеры преобразователей рис. 1, 2. 
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РАЗДЕЛ 8 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕHИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬHЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИПД 

И КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕHИЯ ДАВЛЕHИЯ 

ЦИФРОВЫЕ ИПДЦ 
 

Уникальные образцовые средства для поверки приборов давления. 
Не уступают лучшим зарубежным приборам, а по многим параметрам 

их превосходят. Аналогов в России нет. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИПД 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 Преобразователи являются образцовыми средствами для поверки прибо-
ров давления. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Преобразователи выпускаются по ТУ 25-05.2473-79. 

 Питание осуществляется напряжением переменного тока (220−
+

33
22 ) В, час-

тотой  

(50 ± 1) Гц. Потребляемая мощность не более 15 В.А. Преобразователи имеют 
устройство для корректировки нуля и диапазона изменения выходного сигнала. 
 Преобразователи предназначены для работы в условиях, нормированных 
для вида климатического исполнения УХЛ4.2* по ГОСТ 15150-69, но при тем-
пературе окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности не бо-
лее 80 %. 
 Входное сопротивление прибора, измеряющего выходной сигнал преоб-
разователей, не менее 20 МОм. 
 Преобразователи предназначены для измерения давления сред, по отно-
шению к которым материалы, используемые для изготовления деталей (сплав 
36НХТЮ, сталь 12Х18Н10Т), являются коррозионностойкими. Преобразовате-
ли предназначены для работы во взрывобезопасных помещениях. 
 Изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экс-
порт. 
 Нижний предел измерений преобразователей 0. 
 Выходной сигнал 0-1 В. 
 Масса преобразователя - не более 13 кг. 
 Модели преобразователей, верхние пределы измерений, пределы допус-
каемой основной погрешности приведены в таблицах 1 и 2. 
 Примечание. Преобразователи с верхними пределами измерений до 2,5 

МПа включительно предназначены для измерения давления 
газа, свыше 2,5 МПа − газа и жидкости. 

 Допускается использовать преобразователи с верхними пределами изме-
рения 2,5 МПа и менее для измерения давления жидкости. При этом дополни-
тельная погрешность преобразователей не превышает значений, соответствую-
щих 1 кПа. 
 Для измерения выходных сигналов пневматических датчиков и электроп-
невматических преобразователей, входных сигналов вторичных пневматиче-
ских приборов  и пневмоэлектрических преобразователей, а также входных и 
выходных сигналов пневматических регуляторов, преобразователи ИПД моде-
ли 89006 с верхним пределом  измерений 100 кПа могут выпускаться с нижним 
пределом измерений 20 кПа. 
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Таблица 1 

Однодиапазонные преобразователи 

Верхний предел измерений 

избыточного давления

Модель и 
исполне-

ние 

Нижний 
предел 
измере-
ний, кПа кПа МПа 

вакуумметри-
ческого давле-

ния, кПа 

Предел допускае-
мой основной по-
грешности, % 

1 2 3 4 5 6 
89006-02    6   ± 0,25 

-02    6,3   ± 0,25 
-03  10   ± 0,15 
-04  16   ± 0,1 
-04  16   ± 0,15 
-05  25   ± 0,06 
-05  25   ± 0,1 
-05  25   ± 0,15 
-06  40   ± 0,06 
-06  40   ± 0,1 
-06  40   ± 0,15 
-07  60   ± 0,06 
-07  60   ± 0,1 
-07  60   ± 0,15 
-07  63   ± 0,06 
-07  63   ± 0,1 
-07  63   ± 0,15 
-08 100   ± 0,06 
-08 100   ± 0,1 
-08 100   ± 0,15 
-09  0,16  ± 0,06 
-09  0,16  ± 0,1 
-09  0,16  ± 0,15 
-10  0,25  ± 0,06 
-10  0,25  ± 0,1 
-10 

0 

 0,25  ± 0,15 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

89006-13  0,63  ± 0,1 
-13  0,63  ± 0,15 
-14  1  ± 0,06 
-14  1  ± 0,1 

-14  1  ± 0,15 

-15  1,6  ± 0,06 

-15  1,6  ± 0,1 

-15  1,6  ± 0,15 

-16  2,5  ± 0,06 

-16  2,5  ± 0,1 

-16  2,5  ± 0,15 

-17  4  ± 0,06 

-17  4  ± 0,1 

-17  4  ± 0,15 

-18  6  ± 0,06 

-18  6  ± 0,1 

-18  6  ± 0,15 

-19  10  ± 0,06 

-19  10  ± 0,1 

-19  10  ± 0,15 

-20  16  ± 0,06 

-20  16  ± 0,1 

-20 

 

0 

 16  ± 0,15 

 100   ± 0,06 

 100   ± 0,1 

 

 

20 

100   ± 0,15 

-35 0   100 ± 0,25 
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Таблица 2 
Многодиапазонные преобразователи 

Верхний предел измерений 
избыточного 
давления 

 
Модель и 
исполнение 

Нижний 
предел из-
мерений, 
кПа 

кПа МПа 

вакуумметриче-
ского давления, 

кПа 

Предел до-
пускаемой 
основной по-
грешности, %

1 2 3 4 5 6 

89008-82   6 
  6,3 
10 
16 

  ± 0,25 
± 0,25 
± 0,15 
± 0,1 

-83 10 
16 
25 

  ± 0,15 
± 0,1 
± 0,06 

-83 10 
16 
25 

  ± 0,15 

-73   10 
16 
25 

± 0,15 

-72   40 
60 
100 

± 0,15 

-84 25 
40 
60 
63 

   
± 0,06 

-84 25 
40 
60 
63 

  
± 0,1 

-85  0,1 
0,16 
0,25 

  
± 0,06 

-85 

 
0 

 0,1 
0,16 
0,25 

  
± 0,1 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

89008-86  0,4 
0,6 
0,63 
1 

  

± 0,15 

-87  1 
1,6 
2,5 

  

± 0,06 

-87  1 
1,6 
2,5 

  

± 0,1 

-88  2,5 
4 
6 

 ± 0,1 
± 0,06 
± 0,06 

-88  2,5 
4 
6 

  
± 0,1 

-88  2,5 
4 
6 

 
± 0,15 

-89   6 
10 
16 

 ± 0,1 
± 0,06 
± 0,06 

-89    6 
10 
16 

  
± 0,1 

-89 

 
0 

   6 
10 
16 

  
± 0,15 

 
 Примеры записи обозначения преобразователя при заказе: 
 
 ИПД − модель 89008, нижний предел измерений 0, верхние пределы  из-
мерений 25; 40; 60 и 63 кПа, предел допускаемой основной погрешности  
± 0,06 %, ТУ 25-05.2473-79. 
 
 Габаритные и присоединительные размеры преобразователей указаны на 
рис. 1.  
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РИС. 1. 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИПД 

МОДЕЛЕЙ 89006 И 89008 
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КОМПЛЕКС  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ  ДАВЛЕНИЯ  ЦИФРОВОЙ  ИПДЦ 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Комплекс является образцовым средством измерения и предназначен для 
поверки приборов давления. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Комплекс выпускается по ТУ 25-05.2472-79. 
 Комплекс с верхними пределами измерений до 2,5 МПа включительно 
предназначен для измерения давления газа, а свыше 2,5 МПа − газа и жидкости. 
Допускается использовать комплекс с верхними пределами измерений 2,5 МПа 
и менее для измерения давления жидкости. При этом дополнительная погреш-
ность комплекса не превышает значений, соответствующих 1 кПa. 
 Питание комплекса осуществляется напряжением переменного тока 
(220 −

+
33
22 ) В, частотой (50 ± 1) Гц. Потребляемая мощность не более 30 В·А. 

 По устойчивости к климатическим воздействиям комплексы соответст-
вуют виду климатического исполнения УХЛ4.2* по ГОСТ 15150-69 для работы 
при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности 
не более 80 %. 
 Комплекс предназначен для измерения давления сред, по отношению к 
которым материалы, используемые для изготовления деталей (сплав 36НХТЮ, 
сталь 12Х18Н10Т), являются коррозионностойкими. 
 Комплекс предназначен для работы во взрывобезопасных помещениях. 
 Масса комплекса не более 13 кг. 
 Габаритные и присоединительные размеры комплекса указаны на рис. 2. 
  Модель и исполнение комплекса, верхние пределы измерений, пределы 
допускаемой основной погрешности приведены в табл. 1. 
 Примеры записи обозначения комплекса при заказе: 
 ИПДЦ, модель 89018-01, нижний предел измерений 0, верхние пределы 
измерений 10; 16 и 25 кПа, предел допускаемой основной погрешности ±0,15 %, 
ТУ 25-05.2472-79. 

Таблица 1 

Многодиапазонные комплексы 

Верхний предел измерений 
избыточного 
давления 

вакууммет-
рического 

Модель и ис-
полнение ком-
плекса с вcтро-
енным блоком 
индикации 

 
Нижний 
предел 
измере-
ний, кПа кПа МПа давления, 

кПа 

 
Предел допус-
каемой основ-
ной погрешно-

сти, % 

1 2 3 4 5 6 

89018−01    -02 0   6 
  6,3 
10 
16 

  ± 0,25 
± 0,25 
± 0,15 
± 0,1 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6 

89018−01    -03 10 
16 
25 

  ± 0,15 
± 0,1 
± 0,06 

-03 10 
16 
25 

   
± 0,15 

-01   10 
16 
25 

 
± 0,15 

-00   40 
60 
100 

 
± 0,15 

-04 25 
40 
60 
63 

   
± 0,06 

-04 25 
40 
60 
63 

   
± 0,1 

-04 25 
40 
60 
63 

   
± 0,15 

-05  0,1 
0,16 
0,25 

  
± 0,06 

-05  0,1 
0,16 
0,25 

  
± 0,1 

-05  0,1 
0,16 
0,25 

  
± 0,15 

-06  0,4 
0,6 
0,63 

1 

  
± 0,06 

-06 

 
0 

 0,4 
0,6 
0,63 

1 

  
± 0,1 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6 

89018−01    -06  0,4 
0,6 
0,63 

1 

  
± 0,15 

-07  1 
1,6 
2,5 

  
± 0,06 

-07  1 
1,6 
2,5 

  
± 0,1 

-07  1 
1,6 
2,5 

  
± 0,15 

-08  2,5 
4 
6 

 ± 0,1 
± 0,06 
± 0,06 

-08  2,5 
4 
6 

  
± 0,1 

-08  2,5 
4 
6 

  
± 0,15 

-09  6 
10 
16 

 ± 0,1 
± 0,06 
± 0,06 

-09  6 
10 
16 

  
± 0,1 

-09 

 
0 

 6 
10 
16 

  
± 0,15 
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Для заметок



− 107 − 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 9 

МАHОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, 
МАHОВАКУУММЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ. РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАHHЫЕ 
 

Манометры производства ЗАО "Манометр" по своим точностным 
характеристикам являются уникальными. 

Аналогов в России нет. 
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МАНОМЕТРЫ И ВАКУУММЕТРЫ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗЦОВЫЕ 
С УСЛОВНЫМИ ШКАЛАМИ ТИПОВ МО И ВО 

КЛАССОВ ТОЧНОСТИ 0,4; 0,15 И 0,25 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными 
шкалами типов МО и ВО предназначены для поверки рабочих манометров, ва-
куумметров и мановакуумметров, а также преобразователей давления и разно-
сти давлений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Приборы выпускаются по ТУ 25-05-1664-74. 
 Шкала приборов: 
 250 условных единиц − для класса точности 0,4; 
 400 условных единиц − для классов точности 0,15 и 0,25. 
 Цена деления - 1 условная единица. 
 Температура окружающего воздуха − от 5 до 40 °С, относительная влаж-
ность 80 % при t = 25 °С. 
 Типы, верхние пределы измерений и модели приведены в таблице. 

Тип (наимено-
вание прибора) 

Модель Верхний предел измерений, МПа 
(кгс/см2) 

Класс 
точности

МО (манометр) 11201 
11202 

 
11203 

0,1 (1) 
0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 
(1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) 
10; 16; 25; 40; 60; (100; 160; 250; 400; 600) 

ВО (вакуум-
метр) 

11201 - 0,1 (-1) 

 

0,4 

1227 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 
(1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25) МО (манометр) 

1226 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 
(40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) 

0,15; 
0,25 

ВО (вакуум-
метр) 

1227 - 0,1 (-1) 0,25 

 Масса приборов не более, кг: 
 1,8 − для класса точности 0,4; 
 5,5 − для классов точности 0,15 и 0,25. 
 Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт 
(в том числе для тропического климата). 
 При заказе прибора указывать тип (МО или ВО), диаметр корпуса, верх-
ний предел измерений, единицу давления, класс точности, обозначение техни-
ческих условий, а при необходимости, поставку для приборов класса точности 
0,4 стойки или футляра. 
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РИС. 2 
Габаритные размеры приборов типов МО и ВО классов точности 0,15 и 0,25 

 

 
РИС. 1 

Габаритные размеры приборов типов МО и ВО класса точности 0,4 
и типов МТИ и ВТИ 
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 Примеры заказа: МО-160-4 МПа-0,4; ТУ 25-05-1664-74.  
  МО-160-4 МПа-0,4; ТУ 25-05-1664-74, со стойкой.  
  ВО-160-(-0,1 МПа)-0,4; ТУ 25-05-1664-74, с футляром.  
  МО-250-40 МПа-0,15; ТУ 25-05-1664-74.  
 Габаритные размеры приборов указаны на рис. 1 и 2. 

МАНОМЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ И ВАКУУММЕТРЫ 
ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВ МТИ И ВТИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры для точных измерений ти-
пов  МТИ и ВТИ предназначены для измерения избыточного или вакуумметри-
ческого давления жидкостей, газов и паров. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Приборы выпускаются по ТУ 25.05.1481-77.  
 Температура окружающего воздуха от − 50 до + 60 °С, относительная 
влажность 95 % при t = 35 °С. 
 Типы, диапазоны показаний и классы точности приведены в таблице. 
 Масса − не более 1,8 кг. 
 Степень защиты приборов от проникновения твердых тел и воды IP40 по 
ГОСТ 14254-96. 
 

Диапазон показаний Тип 
наименование 

Мо-
дель кПа МПа кгс/см2 

Класс 
точности

1218 от 0 до 60 
от 0 до 100 
от 0 до 160 
от 0 до 250 
от 0 до 400 

 от 0 до 0,6 
от 0 до 1 
от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5 
от 0 до 4 

 
0,6 
1,0 

1216 от 0 до 600  
от 0 до 1 
от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5 

от 0 до 6 
от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 

 
0,6 
1,0 

1246  от 0 до 4 
от 0 до 6 
от 0 до 10 

от 0 до 40 
от 0 до 60 
от 0 до 100 

0,6 
1,0 

1232  от 0 до 16 
от 0 до 25 
от 0 до 40 
от 0 до 60 

от 0 до 160 
от 0 до 250 
от 0 до 400 
от 0 до 600 

0,6 
1,0 

 
МТИ 

манометры 

1217  от 0 до 100 
от 0 до 160 

от 0 до 1000 
от 0 до 1600 

1,0 
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Продолжение табл.

Диапазон показаний Тип 
наименова-

ние 

Мо-
дель кПа МПа кгс/см2 

Класс точ-
ности 

1218 от - 100 до 60 
от - 100 до 150
от - 100 до 300

 от - 1 до 0,6 
от - 1 до 1,5 
от - 1 до 3 

1,0 
 

МТИ 
мановаку-
умметры 

1216 от -100 до 500  
от -0,1 до 0,9
от -0,1 до 1,5
от -0,1 до 2,4 

от - 1 до 5 
от - 1 до 9 
от - 1 до 15 
от - 1 до 24 

 
1,0 

ВТИ ваку-
умметры 

1218 от - 60   до 0 
от - 100 до 0 

 от - 0,6 до 0 
от - 1     до 0 

0,6 
1,0 

Примечания: 1. По требованию заказчика приборы могут поставляться 
обезжиренными. 

2. Манометры с верхним значением диапазона показаний 
до 6 МПа (60 кгс/см2) могут изготовляться для измере-
ния давления кислорода. 

3. По требованию заказчика приборы могут поставляться с 
разделителями РМ, рукавом и заполняться разделитель-
ной жидкостью (см. раздел 8). 

4. По требованию заказчика могут изготавливаться мано-
метры с единицами давления бар. 

 Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт 
(в том числе для тропического климата). 
 Виброустойчивость: от 5 до 25 Гц, амплитуда 0,1 мм. 
 При заказе приборов указывать: наименование, тип (МТИ - манометр, 
ВТИ - вакуумметр, МТИ - мановакуумметр), модель, верхнее значение диапа-
зона показаний (для мановакуумметров - верхнее значение диапазона показа-
ний избыточного давления), единицу давления, класс точности, рабочую среду 
(для работы на кислороде), необходимость обезжиривания, обозначение 
технических условий. 
 Примеры заказа: 

Манометр МТИ-1216-2,5 МПа-0,6;  ТУ 25.05.1481-77. 
Мановакуумметр МТИ-1216-2,4 МПа-1;  ТУ 25.05.1481-77. 
Вакуумметр ВТИ-1218-100 кПа-1;  ТУ 25.05.1481-77. 
Манометр МТИ - 1246-4 МПа-1, кислород;  ТУ 25.05.1481-77. 
Манометр МТИ - 1216-2,5 МПа-0,6 - обезжирить;  ТУ 25.05.1481-77. 
Габаритные размеры даны на рис. 1. 
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МАНОМЕТРЫ И ВАКУУММЕТРЫ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПА МТИ 
(КИСЛОТОСТОЙКИЕ) 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 Приборы для точных измерений типа МТИ кислотостойкие предназначе-
ны для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, га-
зов и паров, неагрессивных к материалам деталей, контактирующих с измеряе-
мой средой (сталь марки 12Х18Н10Т  ГОСТ 5632-72, сталь марки 14Х17Н2  
ГОСТ 5632-72, сталь марки 36НХТЮ ГОСТ 10994-74). 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Приборы выпускаются по ТУ 25.05.1481-77. 
 Типы, диапазоны показаний, классы точности и модели приведены в таб-
лице. 

Диапазон показаний Тип Модель 
кПа МПа кгс/см2 

Класс 
точности

1511 от 0 до 250 
от 0 до 400 
от 0 до 600 

 
 
 
от 0 до 1 
от 0 до 1,6
от 0 до 2,5
от 0 до 4 
от 0 до 6 

от 0 до 2,5 
от 0 до 4 
от 0 до 6 
от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 
от 0 до 40 
от 0 до 60 

 
0,6 
1,0 

 
МТИ 

манометр 

1512  от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 
от 0 до 40 

от 0 до 100 
от 0 до 160 
от 0 до 250 
от 0 до 400 

0,6 
1,0 

МТИ 
(манова-
куумметр) 

1511 от -100 до 150
от -100 до 300
от -100 до 500

 
 
 
от -0,1 до 0,9
от -0,1 до 1,5
от -0,1 до 2,4

от -1 до  1,5 
от -1 до  3 
от -1 до  5 
от -1 до  9 
от -1 до 15 
от -1 до 24 

 

1,0 

Примечание. Манометры моделей 1511 могут изготовляться для измере-
ния давления кислорода. 

 Температура окружающего воздуха от − 50 до + 60 °С, относительная 
влажность 95 % при t = 35 °С. 
 Масса не более 1,8 кг. 
 Степень защиты приборов от проникновения твердых тел и воды IP40 по 
ГОСТ 14254-96. 
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 Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт 
(в том числе для тропического климата). 
 Виброустойчивость: частота от 5 до 25 Гц, амплитуда 0,1 мм. 
 При заказе приборов указывать: наименование, условное обозначение 
(тип), верхнее значение диапазона показаний (для мановакуумметров - верхнее 
значение диапазона показаний избыточного давления), единицу давления, класс 
точности, рабочую среду (для работы на кислороде), обозначение технических 
условий. 

Пример заказа: 

Mанометр МТИ-1511-250 кПа-0,6;  ТУ 25.05.1481-77. 
Мановакуумметр МТИ-1511-150 кПа-1;  ТУ 25.05.1481-77. 
Манометр МТИ-1511-6 МПа-1; кислород;  ТУ 25.05.1481-77. 

 Габаритные размеры приборов указаны на рис. 1. 

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ МКУ 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Приборы предназначены для измерения избыточного и вакуумметриче-
ского постоянного и переменного давления незагрязненных жидкостей и газов, 
не кристаллизирующихся при рабочей температуре, в условиях водяных паров, 
насыщенных солями, содержащимися в морском тумане, с примесью паров ма-
сел в условиях вибрации и наклонов. 
 Измеряемыми средами могут быть: морская и пресная вода, пар, паровоз-
душная смесь, технический воздух, масло, хладон марок 12, 22, 142 (символи-
ческое обозначение R12, R22, R142), керосин, флотский мазут, соляр, дизельное 
топливо, бензин, гелий, азот, кислород. 
 Примечание. При отрицательных температурах прибор может использо-

ваться для измерения давления газов, точка росы которых 
при максимальном рабочем давлении ниже температуры ок-
ружающей среды. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Приборы выпускаются по ТУ 25.05.1454-79. 
 Модель, диапазон и класс точности приборов указаны в табл. 1-4. 
 Температура окружающего воздуха от - 50 до + 65 °С, относительная 
влажность 100 % при температуре 50 °С. 
 Циферблат покрыт светосоставом временного действия. 
 Масса − не более 1,3 кг. 
 Исполнение приборов ударо- и вибропрочное, водозащищенное. 
 Виброустойчивость: частота от 5 до 60 Гц, амплитуда ускорения 2 g. 
 Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт 
(в том числе для тропического климата). 
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Таблица 1 
Манометры МКУ 
Диапазон показаний Модель 

кПа МПа кгс/см2 
Класс 

точности 

1071 от 0 до 100 
от 0 до 160 
от 0 до 250 
от 0 до 400 
от 0 до 600 

 
 
 
 
 
от 0 до 1 

от 0 до 1 
от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5 
от 0 до 4 
от 0 до 6 
от 0 до 10 

 
 

2,5 

1072  от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5 
от 0 до 4 
от 0 до 6 
от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 
от 0 до 40 
от 0 до 60 

от 0 до 16 
от 0 до 25 
от 0 до 40 
от 0 до 60 
от 0 до 100 
от 0 до 160 
от 0 до 250 
от 0 до 400 
от 0 до 600 

 
1,5 
2,5 

 
Таблица 2 

Мановакуумметры МКУ 

Диапазон показаний Модель 
кПа МПа кгс/см2 

Класс 
точности 

1071 от -100 до 60 
от -100 до 150 
от -100 до 300 
от -100 до 500 

 
 
 
 
от - 0,1 до 0,9 

от -1 до 0,6 
от -1 до 1,5 
от -1 до 3 
от -1 до 5 
от -1 до 9 

 
2,5 

1072  от - 0,1 до 1,5 
от - 0,1 до 2,4 

от - 1 до 15 
от - 1 до 24 

1,5 
2,5 

 
Таблица 3 

Вакуумметры МКУ 

Диапазон показаний Модель 
кПа кгс/см2 мм.рт.ст. 

Класс точно-
сти 

1071 от - 100 до 0 от - 1 до 0 от - 760 до 0 2,5 
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Таблица 4 
Манометры и вакуумметры МКУ для хладона 

Диапазоны показаний Модель 
кПа МПа кгс/см2 

Марка хла-
дона 

Класс 
точно-
сти 

1071 от -100 до 300 
от -100 до 500 

 от - 1 до 3 
от - 1 до 5 

22 

  от - 0,1 до 0,9 от - 1 до 9 22, 142 
2,5 

 
1072 

 от -0,1 до 1,5 
от -0,1 до 2,4 
от  0    до 2,5 

от -1 до 15 
от -1 до 24 
от  0 до 25 

12; 
22; 
142 

1,5; 
2,5 

 При заказе прибора указывать наименование прибора, условное обозна-
чение, конечное значение диапазона показаний, класс точности, срок хранения, 
если он более одного года, рабочую среду (для работы на кислороде, хладоне, 
воздухе и морской воде), необходимость обезжиривания, необходимость по-
ставки приборов с обеспечением чистоты внутренних полостей, обозначение 
технических условий. 
 Пример заказа:  Манометр МКУ, 6 МПа, класс точности 1,5; 3 года, ки-
слород, ТУ 25-05.1454-79. 
 Габаритные и присоединительные размеры указаны на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры 
приборов МКУ, манометра ДМ, вакуумметра ДВ, мановакуумметра ДА. 

Рис 3 
Габаритные и присоединительные размеры 
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МАНОМЕТРЫ,  ВАКУУММЕТРЫ  И  МАНОВАКУУММЕТРЫ  МТК 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Приборы предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического 
постоянного и переменного давления не кристаллизующихся при рабочих температу-
рах жидкостей и газов, нейтральных по отношению к медным сплавам, а также  для 
измерения давления морской воды до 6 МПа (60 кгс/см2) в условиях вибрации и 
наклонов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Приборы выпускаются по ТУ 25.05.1774-75. 
 Класс точности  1,5 и 2,5. 

(− манометры с верхним пределом измерений избыточного давления до 
250 кПа включительно − 2,5 %, от кПа и выше − 1,5 %; 
 − мановакуумметры с верхним пределом измерений избыточного давления до 
150 кПа включительно − 2,5 %, от 300 кПа и выше − 1,5 %; 
 − вакуумметры − 2,5 %). 
 Верхние пределы измерений приборов и модели указаны в табл. 1-4. 

Таблица 1 
Манометры МТК 

Модель Верхний предел измерений избыточного давления 
без борта с бортом кПа МПа кгс/см2 

1058 1059 
100 
160 
250 
400 

 1 
1,6 
2,5 
4 

1054 1060 600 
 
1 
1,6 
2,5 
4 
6 

6 
10 
16 
25 
40 
60 

1076 1079  
10 
16 
25 
40 
60 

100 
160 
250 
400 
600 
Таблица 2 

Мановакуумметры МТК 
Верхний предел измерений давления Модель 

избыточного вакуумметрического 
без борта с бортом кПа МПа кгс/см2 кПа МПа кгс/см2 

1058 1059 60 
150 
300 

 0,6 
1,5 
3 

100  1 

1054 1060 500  
0,9 
1,5 
2,4 

5 
9 

15 
24 

100  
0,1 
0,1 
0,1 

1 
1 
1 
1 
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Таблица 3 
Вакуумметры МТК 

Модель Верхний предел измерений вакуумметрического давления 
без борта с бортом кПа кгс/см2 

1058 1059 100 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D=М20×1,5 или G1/2-B 
Рис. 4. Габаритные и присоединительные размеры манометра МТК без борта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D=М20×1,5 или G1/2-B 
Рис. 5. Габаритные и присоединительные размеры манометра МТК с бортом
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Таблица 4 
Манометры и мановакуумметры МТК для хладона 

Верхний предел измерений давления 
избыточного вакуумметрического 

Модель с 
бортом 

кПа МПа кгс/см2 кПа МПа кгс/см2 

Марка 
хла-
дона 

1059 300  3 100  1 
500  5    

22 

 0,9 9  0,1 1 22, 142

 1,5 
2,4 

15 
24 

 0,1 1 

 
1060 

 2,5 25    

12, 22,
142 

 Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С, относи-
тельная влажность 98 % при температуре 35 °С. 
 Циферблат покрыт светосоставом временного действия. 
 Масса − не более 0,85 кг. 
 Исполнение приборов ударо- и вибропрочное, брызгозащищенное. 
 Виброустойчивость: частота от 5 до 25 Гц, амплитуда 0,03; 0,05; 0,1 мм. 
 Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт 
(в том числе для тропического климата). 
 При заказе необходимо указывать наименование прибора, условное обо-
значение, модель, верхний предел измерений (для мановакуумметров − верхний 
предел измерений избыточного давления), единицу давления, класс точности, 
рабочую среду (для работы на кислороде, хладоне и воздухе), резьбу штуцера, 
срок хранения, если он более 1 года, необходимость обезжиривания, обозначе-
ние технических условий. 
 Пример заказа: Мановакуумметр МТК, модель 1060; 1,5 МПа; 2,5; хладон 
12; М20×1,5; 3 года; ТУ 25.05.1774-75. 
 Габаритные и присоединительные размеры указаны на рис. 4, 5. 

МАНОМЕТРЫ МКШ ТЕХНИЧЕСКИЕ С КОМБИНИРОВАННОЙ ШКАЛОЙ 
 Приборы предназначены для измерения избыточного и вакуумметриче-
ского давлений некристаллизующихся при рабочих температурах жидкостей и 
газов, нейтральных по отношению к медным сплавам. 
 В отличие от ранее выпускаемых приборов МТК, манометры МКШ име-
ют комбинированные шкалы, дифференцированное значение предела допус-
каемой основной погрешности, металлический корпус. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Приборы выпускаются по техническим условиям РИБЮ 406123.002 ТУ. 
 Модели приборов, диапазоны показаний и классы точности указаны в 
табл. 1 − 4. 
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 Циферблаты приборов имеют следующие комбинации единиц измерения 
(кроме приборов для хладона): kPa/psi; MPa/psi; kgf/cm2/psi; bar/psi; а так же с 
одной единицей измерения kgf/cm2. 
 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют клима-
тическое исполнение У3** по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре 
от минус 50 до плюс 60 ° С. 
 Относительная влажность 98 % при температуре 35 °С. 
 Исполнение приборов вибростойкое и брызгозащищенное. 
 Изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт 
(в том числе для тропического климата). 
 Масса - не более 0,9 кг. 
 При заказе необходимо указывать наименование прибора, условное обо-
значение, модель, верхний предел измерений (для мановакуумметров - верхний 
предел измерений избыточного давления) и единицу измерения, класс точно-
сти, рабочую среду (для работы на кислороде, хладоне и воздухе), обозначение 
присоединительной резьбы, необходимость обезжиривания, обозначение на-
стоящих технических условий. 
 Пример заказа: 
 Манометр МКШ, модель 3076, 16 МРа; 1,5; М20×1,5 РИБЮ 406123.002 ТУ. 
 Мановакуумметр МКШ, модель 3060; 1,5 МРа, 2,5; хладон 12; G1/2-B; 
РИБЮ 406123.002 ТУ. 
 Вакуумметр МКШ, модель 3058; 2,5 бар; 2,5-1,5-2,5; М 20×1,5; РИБЮ 
406123.002 ТУ. 
 Габаритные и присоединительные размеры указаны на рис. 6. 

Таблица 1 
Манометры МКШ 

Диапазон показаний Модель 
kPa MPa kgf/сm2 bar 

Класс 
точно-
сти 

от 0 до 100 
от 0 до 160 
от 0 до 250 

− 
− 
− 

от 0 до 1 
от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5 

от 0 до 1 
 от 0 до 1,6 
 от 0 до 2,5 

2,5 
2,5-1,5-

2,5 

3058 

от 0 до 400 − от 0 до 4 от 0 до 4 

3054 от 0 до 600 
− 
− 
− 
− 

− 
от 0 до 1 
от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5 
от 0 до 4 
от 0 до 6 

от 0 до 6 
от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 
 от 0 до 40 
от 0 до 60 

от 0 до 6 
от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 
 от 0 до 40 
от 0 до 60 

3076 − 
− 
− 
− 

от 0 до 10 
от 0 до 16 
от 0 до 25 
 от 0 до 40 
от 0 до 60 

от 0 до 100 
от 0 до 160 
 от 0 до 250
от 0 до 400 
от 0 до 600 

от 0 до 100 
от 0 до 160 
 от 0 до 250 
от 0 до 400 
от 0 до 600 

 
 
 

1,5 
1,5-1,0-

1,5 
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Таблица 2 

Мановакуумметры МКШ 

Диапазон показаний Модель 

kРа МРа kgf/сm2 bar 

Класс 

точности

от- 100 до 60 

от- 100 до 150 

− 

− 

от- 1 до 0,6 

от - 1 до 1,5 

от- 1 до 0,6 

от - 1 до 1,5 
2,5 3058 

от- 100 до 300 − от - 1 до 3 от - 1 до 3 

3054 от- 100 до 500 

− 

− 

− 

− 

от - 0,1 до 0,9

от - 0,1 до 1,5

от - 0,1 до 2,4

от - 1 до 5 

от - 1 до 9 

от - 1 до 15 

от - 1 до 24 

от - 1 до 5 

от - 1 до 9 

от - 1 до 15 

от - 1 до 24 

 

1,5 

 

 

Таблица 3 

Вакуумметры МКШ 

Диапазон показаний Модель 

kPa kgf/сm2 bar 

Класс точности 

3058 от - 100 до 0 от - 1 до 0 от - 1 до 0 2,5 
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Таблица 4 

Манометры и мановакуумметры МКШ для хладона 

Диапазон показаний Модель 
kPа МPа kgf/сm2 bar 

Марка 
хладона 

Класс 
точности

3059 от – 100 до 300 − от - 1 до 3 от - 1 до 3
от – 100 до 500 − от - 1 до 5 от - 1 до 5

22 

− от - 0,1 до 0,9 от - 1 до 9 от - 1 до 9 22, 142 

− от - 0,1 до 1,5 от - 1 до 15 от - 1 до 15 

− от - 0,1 до 2,4 от - 1 до 24 от - 1 до 24 

3060 

− от 0 до 2,5 от 0 до 25 от 0 до 25

12, 22, 
142 

 
 

1,5; 2,5 

 Данное изделие выпускается малыми партиями. Сроки выполнения заказа 
определяются по согласованию в индивидуальном порядке. 

 

 
D = M20 × 1,5 или G 1/2 - B 

Рис 6. Габаритные и присоединительные размеры манометра МКШ 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ДД, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ДИ, 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЕЖЕНИЯ ДИВ, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗРЕЖЕНИЯ ДВ 

 Пpеобpазователи пpедназначены для непpеpывного пpеобpазования зна-
чения измеpяемого паpаметpа - pазности давлений, давления избыточного, 
pазpежения в сигнал в виде изменения взаимной индуктивности 0-10 мГн и мо-
гут использоваться для pаботы с показывающими диффеpенциально-
тpансфоpматоpными пpибоpами, а также с машинами центpализованного 
контpоля и дpугими пpиемниками инфоpмации. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Пpеобpазователи выпускаются по техническим условиям РИБЮ 423141.001 ТУ. 
 Основные паpаметpы пpеобpазователей указаны в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Пpеобpазователи pазности давлений ДД 

Верхний предел преобразования (предельный 
номинальный перепад давления) 

 
Модель 

кгс/м2 кПа кгс/см2 кПа 

Предельное допускаемое 
рабочее избыточное давле-

ние МПа (кгс/см2) 
41003 630; 1000; 

1600; 2500 
6,3; 10; 16; 

25 
− − 

41004 1600; 2500 16; 25 0,4;  0,63
1,0; 1,6 
2,5; 4,0 

6,3 

40; 63 
100; 160 
250; 400 

630 

 
25 (250) 

 

Таблица 2 
Пpеобpазователи ДИ, ДИВ, ДВ 

Верхний предел преобразования давления 

избыточного вакуумметри-
ческого 

 
Модель 

Условное 
обозначение 
преобразо-
вателя кгс/см2 МПа кПа кгс/см2 кПа 

ДИ 25; 40; 60; 100 
160; 250; 400; 600

2,5; 4; 6; 10; 
16; 25; 40; 60

− − − 
41002 

ДИВ 24 2,4 − 1,0 100 

ДИ 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 
4; 6; 10; 16 

1,0; 1,6 60; 100; 160 
250;400;600 

− − 

ДИВ 0,6; 1,5; 3 
5; 9; 15 

1,5 60; 150; 300 
500; 900 

1,0 100 

41001 

ДВ − − − 1,0 100 
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Пpимечание. Для пpеобpазователей избыточного давления и pазpежения 
нижний пpедел пpеобpазования pавен 0. 

 
 Пpеобpазователи соответствуют виду климатического исполнения 

УХЛ4** по ГОСТ 15150-69, но пpи темпеpатуpе от 5 до 60 °С и относительной 

влажности (95+3) % пpи темпеpатуpе 35 °С. 

 По устойчивости и пpочности к механическим воздействиям 

пpеобpазователи изготавливаются вибpопpочного, вибpоустойчивого исполне-

ния по гpуппе 1 ГОСТ 12997-84 и удаpоустойчивые. 

 Степень защиты от воздействия воды и пыли IP42 по ГОСТ 14254-96. 

 Габаpитные и пpисоединительные pазмеpы указаны на pис. 31-33. На 

дифманометpе ДД около пpисоединительных штуцеpов выбиты знаки "+" и “-”. 

 Масса не более: 

 10 кг - для пpеобpазователей ДД; 

 7,5 кг - для преобразователей ДИ, ДИВ и ДВ модели 41001; 

 3 кг - для преобразователей ДИ и ДИВ модели 41002. 

 Обозначение пpеобpазователя пpи его заказе должно включать: 

 условное обозначение, модель, веpхний пpедел пpеобpазования или диа-

пазона пpеобpазования, необходимость обезжиpивания, обозначение техниче-

ских условий. 

 
 Пpимеp записи: 

 1. ДД 41003 - 10 кПа (1000 кгс/м2), обезжиpить, РИБЮ 423141.001 ТУ  

 2. ДИВ 41002 - 2,4 МПа (24 кгс/см2), РИБЮ 423141.001 ТУ 
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Рис. 7 
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Рис. 8
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Рис. 9
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РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ РМ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Разделители предназначены для предохранения внутренней полости чув-
ствительных элементов измерительных устройств (манометров и преобразова-
телей давления) от попадания в нее сред, агрессивных, горячих, кристаллизую-
щихся, несущих взвешенные твердые частицы. 
 При необходимости, сторона мембраны разделителя, соприкасающаяся с 
агрессивной измеряемой средой, может быть защищена фторопластом. 
 Разделители могут соединяться с измерительным устройством 
непосредственно или через соединительный рукав модели 55004. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Разделители выпускаются по ТУ 25-05.2343-78. 
 Основные параметры разделителей указаны в таблице. 
 

 
Модель разделителя 

Верхние пределы измере-
ний измерительных уст-
ройств, комплектуемых 
разделителями, МПа 

(кгс/см2) 

Объемы, заполняемые 
разделительной жидко-
стью измерительных 

устройств, комплектуе-
мых разделителями, см3

5319, 5320, 5497 0,025-2,5 (0,25-25) 40 

5321, 5322 4-60 (40-600) 

5494 0,6-2,5 (6-25)* 
20 

 
* − принимаются на изготовление по отдельному заказу после согласова-

ния. 
Примечание. Разделители моделей 5320, 5322 (с открытой мембраной) 

предназначены для сред, кристаллизующихся, выделяющих 
осадки или несущих взвешенные твердые частицы. 

Разделители предназначены для работы в условиях, нормируемых для ви-
да климатического исполнения У3* и Т3* по ГОСТ 15150-69, но при темпера-
туре окружающего воздуха от − 30 до + 60 °С. 

Температура измеряемой среды на входе разделителя должна быть в пре-
делах от − 40 до + 170 °С. 

Разделитель с измерительным устройством функционирует при темпера-
турах, указанных в техническом описании измерительного устройства. 

Заполнение комплекта производится разделительной жидкостью ПЭС-2 
ГОСТ 13044-77, ПМС-6 или ПМС-50 ГОСТ 13032-77. 
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Матеpиалы деталей pазделителей, контактиpующих с измеpяемой сpедой: 
сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72) − коpпус; сталь 36НХТЮ (ГОСТ 10994-74) − 
мембpана. Для модели 5494 материал фланца нижнего - сталь 45 (ГОСТ 1050-88). 
 Масса разделителей не более, кг: 
 3    − для моделей 5319, 5494, 5497; 
 2,2 − для модели 5321; 
 2    − для модели 5320; 
 1,5 − для модели 5322. 
 Масса соединительного рукава не более 0,4 кг. 
 При заказе разделителя указывать: наименование, условное обозначение, 
модель и, в случае необходимости, наличие соединительного рукава и пленки 
из фторопласта, климатическое исполнение (указывается только для исполне-
ния Т), обозначение технических условий. 
 Примеры заказа: 
 Разделитель РМ, модель 5319, ТУ 25-05.2343-78. 
 Разделитель РМ, модель 5319, фторопласт, ТУ 25-05.2343-78. 
 Разделитель РМ, модель 5319, рукав модели 55004, ТУ 25-05.2343-78. 
 Разделитель РМ, модель 5319-Т3, ТУ 25-05.2343-78. 
 Габаритные и присоединительные размеры разделителей указаны на рис. 
10−15, а рукава соединительного гибкого модели 55004 - на рис. 16. 
 Разделители изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки 
на экспорт (в том числе для тропического климата). 
 Дополнительная погрешность измерения, вносимая разделителем, не бо-
лее ± 1 % нормирующего значения устройства при заполнении системы разде-
лительными жидкостями, указанными выше. 
 По требованию заказчика разделители (разделители с соединительным 
рукавом) могут комплектоваться с измерительными устройствами типов: МТИ 
по ТУ 25.05.1481-77; МС-П1, МС-П2, МВС-П1, МВС-П2, ВС-П1, МП-П2, 
МП-П3, МП-П4 на давление 60 МПа (600 кгс/см2) по ТУ 25.05.2081-79 (только 
разделители с соединительным рукавом). В этом случае при заказе разделителя 
необходимо указать соответствующее измерительное устройство, пример зака-
за которого приведен в разделах 6 или 8. 
 Пpимеpы заказа: 
 Разделитель РМ, модель 5321, ТУ 25-05.2343-78, МТИ-1246-4 МПа-01, 
ТУ 25.05.1481-77. 
 Разделитель РМ, модель 5319, ТУ 25-05-2343-78, ГСП.МС-П13-У3, 
веpхний пpедел допускаемой основной погpешности   ∆д = ± 0,25 %, 
ТУ 25-05.2081-79. 
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Рис. 10. Габаритные и присоединительные размеры 
разделителя мембранного РМ модели 5319 

 
1-верхний фланец; 2-корпус; 3-прокладка; 4-мембрана; 

5-болт; 6-нижний фланец; 7-прокладка 
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 Рис. 12. Габаритные и присоединительные размеры 
 разделителя мембранного РМ моделей 5321 
Рис. 11. Габаритные и присоединительные размеры 1 - верхний фланец; 2 - корпус; 3 - прокладка; 

разделителя мембранного РМ модели 5320 4 - мембрана; 5 - болт; 6 - нижний фланец;  
1 - верхний фланец; 2 - корпус; 3 - прокладка; 7 - прокладка.  
4 - мембрана; 5 - болт; 7 - прокладка. 
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Рис. 13. Габаритные и присоединительные размеры разделителя 

мембранного РМ модели 5322 

 
1 − верхний фланец; 2 − корпус; 3 − прокладка; 

4 − мембрана; 5 − болт; 7 − прокладка 

Рис. 14. Габаритные и присоединительные размеры раз-
делителя мембранного РМ модели 5494 

 
1 - верхний фланец; 2 - корпус; 3 - прокладка; 4 - мембра-

на; 5 - болт; 6 - нижний фланец; 7 - прокладка. 
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Рис. 16. Габаритные и присоединительные размеры рукава 
соединительного гибкого модели 55004 

Рис. 15



− 133 − 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 10 

ПРЕСС  ПЕРЕНОСНЫЙ 
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ПРЕСС ПЕРЕНОСНЫЙ 

 Пресс переносный (в дальнейшем − пресс) модели 2113 (3.5050.003) обеспечи-
вает создание и поддержание максимального рабочего (гидравлического) давления до 
32 МПа (320 кгс/см2). 
 В качестве среды для передачи давления могут быть применены спирт, масло и 
вода. 
 Пресс герметичен при пробном давлении, равном 40 МПа (400 кгс/см2). 
 Матеpиал деталей, сопpикасающихся с pабочей жидкостью (спирт, масло или 
вода), заливаемой в пpесс - сталь 45 по ГОСТ 1050-88. 
 Масса пресса не более 14 кг. 
 Габаритные размеры пресса 490×205×245 мм. 
 Присоединительные размеры указаны на рис. 1. 
 Примеры заказа: "Пресс переносный, мод. 2113, 3.5050.003-01 - уплотнение на 
оправке − кольцо резиновое ТУ 25-05.2320-77" или "Пресс переносный, мод. 2113, 
3.5050.003-02 − уплотнение на оправке - кольцо кожаное, ТУ 25-05.2320-77". 
 

 
Рис. 1. Присоединительные размеры пресса переносного 

1-цилиндр; 2-цилиндр внутренний; 3-кольцо; 4-оправка; 5-винт; 6-маховик; 7,8-
штуцер; 9-резервуар; 10,11-вентиль; 12- основание; 13-пробка; 

14-гайка затяжная; 15-табличка; 16-прокладка; 17-гайка 
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РАЗДЕЛ 11 
ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В ТОК МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ПСТ-М 
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ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ серии “Р” 
 Тензопреобразователи серии “Р” предназначены для непрерывного про-
порционального преобразования давления в электрический сигнал. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ТП) 
 1. Обозначение, верхний предел преобразуемого давления приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

 
Обозначение тензопреобразователя 

Номинальное 
давление 

Давление при 
приработке, 

МПа 
Р1; BP1; HP1; HBP1 1,0 1,7 
Р1,6; BP1,6; HP1,6;  1,6 2,6 
Р2,5 ДР2,5; BP2,5; HP2,5; HBP2,5; AP2,5; MP2,5 2,5 4,2 
P4; BP4; HP4; HBP4 4,0 6,5 
Р6; BP6; HP6; HBP6 6,6 11 
P10; BP10; HP10; HBP10 10 17 
Р16; BP16; HP16; HBP16; ДР16 16 26 
P25; ВР25; НР25; НВР25 25 42 
P40; ВР40; НР40; НВР40 40 58 
P60; ВР60; НР60; НВР60 63 82 
P100 ВР100; НР100;НВР100; ДР100 100 128 

Примечания: 1. В датчиках МТ100 используются ТП типа Р. 
 2. В пpеобpазователях Сапфиp-22М и Сапфиp-22-Ех-М ис-

пользуются ТП типа ДР. 
 2. Электрическое питание тензопреобразователей осуществляется посто-
янным током (1,5 ± 0,1) мА. 
 3. Сопротивление моста Rм при температуре окружающего воздуха 
(23 ± 5) °С находится в пределах: 

для тензопреобразователей типов Р − от 2,3 до 4,6 кОм; 
для тензопреобразователей типов ДР − (4,5 ± 0,35) кОм. 

 4. Начальное значение выходного сигнала U0; 
для тензопреобразователей типов Р − 5 мВ; 
для тензопреобразователей типов ДР − 10 мВ. 

 5. Диапазон изменения выходного сигнала U0; 
для тензопреобразователей типов Р − от 130 до 410 мВ; 
для тензопреобразователей типов ДР − от 250 до 420 мВ. 
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 6. Вариации выходного сигнала Yv не не превышает 0,09 %. 

 7. Нелинейность выходного сигнала Yп не превышает: 
для тензопреобразователей типов Р − 0,15 %; 
для тензопреобразователей типов ДР − 0,2 %. 

 8. По требованию заказчика ТП типа Р могут поставляться в комплекте с 
резисторами, шунтирующими плечи моста и уменьшающими влияние темпера-
туры на нуле и на диапазоне выходного сигнала. 
 9. ТП сохраняет работоспособность при температуре от минус 50 до 
80 °С. 

 10. Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой − титано-
вый сплав. 

 11. Подсоединение − резьба М12×1,25; уплотнение корпуса по острой 
кромке отверстия основной детали на диаметре 5 - 6 мм. 

 12. Габаритные размеры 35,5 × ∅ 20 мм. 
 13. Масса - не более 20 г. 
 14. При заказе следует указать обозначение ТП в соответствии с таблицей 
1 и, при необходимости, дополнительные требования. 
 Пример заказа: 
 Тензопреобразователь Р1 РИБЮ 408835.001. 
 Тензопреобразователь ДР2,5 ТЦАК 408835.003. 
 15. ТП могут поставляться со значениями технических характеристик, 
отличными от указанных значений по согласованию с изготовителем. При этом 
при заказе к обозначению ТП добавляют "16". 

ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ серии “К” 
 Преобразователи серии “К” мембранно-рычажные предназначены для 
непрерывного пропорционального преобразования силы в электрический сиг-
нал постоянного тока. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ТП) 
 1. Обозначение, номинальные значения диапазона изменения силы при-
ведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение ТП № чертежа Номинальное значение диапа-
зона изменения силы Qн, Н 

К05 РИБЮ 408835.014 -04 5 
К50 РИБЮ 408835.014 -03 

-07 
50 

 2. Рабочий диапазон температур − от минус 50 до + 80 °С. 
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 3. Электрическое питание тензопреобразователя осуществляется посто-
янным током (1,5 ± 0,1) мА. 
 4. Начальное значение выходного сигнала Uо − 15 мВ. 
 5. Диапазон выходного сигнала Ud − (270 - 420) мB. 
 6. Нелинейность выходного сигнала Yn не превышает 0,2 %. 
 7. Вариация выходного сигнала Yv не превышает 0,1 %. 
 8. Сопротивление моста Rm − (4,5 ± 0,35) кОм. 

9. Габаритные размеры: тензопреобразователей  К05 − 46,5 × ∅ 20 мм; 
К50 - 34,5 × ∅ 20 мм. 
 10. Масса, не более: тензопреобразователей К05 − 30 г; К50 − 25 г. 
 11. При заказе следует указать обозначение ТП в соответствии с таблицей 
2 и, при необходимости, дополнительные требования. 
 Пример заказа: Тензопреобразователь К05 РИБЮ 408835.014-04. 
 12. ТП могут поставляться со значениями технических характеристик, 
отличными от указанных значений по согласованию с изготовителем. При этом 
при заказе к обозначению ТП добавляют “16”. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ТОК 
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ПСТ-М 

 Преобразователь в комплекте с элементами схемы включения предназна-
чен для преобразования изменения сопротивления тензорезисторных датчиков 
мостового и полумостового типа в унифицированный токовый сигнал. 
 Преобразователь предназначен для использования в измерительных пре-
образователях теплоэнергетических параметров, например в преобразователях 
типа Сапфир. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Преобразователи выпускаются по ТУ 4218-011-05784911-96. 
 Номинальное значение эквивалентного сопротивления тензорезисторного 
моста: 
 (3,2 ± 0,2) кОм − для преобразователей ПСТ-М; 
 (4,5 ± 0,35) кОм − для преобразователей 2ПСТ-М 
 диапазон рабочих температур от − 50 до +80 °С. 
Масса не более 25 г. 
Условное обозначение преобразователей приведено в таблице. 

Условное обозначение Применение в преобразователях 
ПСТ-М Сапфир-22, Сапфир-22-Ех 
ПСТ-МА То же для объектов АЭ 
2ПСТ-М Сапфир-22М, Сапфир-22-Ех-М 
2ПСТ-МА То же для объектов АЭ 

 При заказе необходимо указать условное обозначение преобразователя и 
обозначение технических условий. 
 Пример заказа: Преобразователь 2ПСТ-М, ТУ 4218-011-05784911-96. 
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РАЗДЕЛ 12 

УКАЗАТЕЛЬ  ТЕМПЕРАТУРЫ  КОТЛОВОЙ  УТК 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 Указатель УТК модели 66056 предназначен для определения 

температуры воды в бытовых водогрейных котлах. 

 Выпускается по ТУ 25.7439.0020-90. 

 Указатель УТК представляет собой термометр, чувствительным элемен-

том которого является спираль из термобиметалла. Спираль помещена в латун-

ный корпус и располагается непосредственно в среде теплоносителя. Цифер-

блат со стрелкой защищен стеклом из прозрачного полистирола. 

 Диапазон измерений от 20 до 95 °С. 

 Погрешность измерений  ± 5 °С. 

 Цена деления шкалы 2 °С. 

 Масса не более 150 г. 

 Габаритные и присоединительные размеры указателя указаны на рис. 1. 

 При заказе необходимо указать наименование, модель, обозначение тех-

нических условий. 

 Пример заказа: Указатель УТК, модель 66056, ТУ 25-7439.0020-90. 

 

 
 

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры указателя УТК 
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РАЗДЕЛ 13 

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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ТЕРМОМЕТРЫ БЫТОВЫЕ ТБ-2 

 Термометры предназначены для определения температуры окружающего 

воздуха, не содержащего примесей агрессивных паров и газов. 

 Чувствительным элементом является спираль из термобиметалла. 

 Термометры выпускаются комнатные и заоконные по техническим усло-

виям РИБЮ 4051.42.004. 

 Цена деления шкалы 1 °С. 

 Диапазон показаний: 

 от минус 10 до 50 °С − комнатные; 

 от минус 45 до 45 °С − заоконные. 

 Масса термометров не более 80 г. 

 Габаритные размеры термометров приведены на рис. 1 − 2. 



− 143 − 
 

ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2 МОДЕЛИ 6046 

 
Рис. 2 
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ТЕРМОМЕТР ДЛЯ БАНИ И САУНЫ МОДЕЛЬ 6055 

 Термометры предназначены для определения температуры окружающего 
воздуха, не содержащего примесей агрессивных паров и газов. 

Чувствительным элементом является спираль из термобиметалла. 
Термометры выпускаются по техническим условиям ТУ 25-7439.0019-90. 
Диапазон показаний: 

 от 0 до 140 °С. 
 Масса термометров не более 90 г. 
 Габаритные размеры приведены на рис. 3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∅
 1

25
 

Рис. 3
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РАЗДЕЛ 14 

КОМПЛЕКТЫ ЗИП 
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КОМПЛЕКТ ЗИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДА моделей 2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061; 
ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22М-ДИ моделей 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171; 

РАЗРЕЖЕНИЯ САПФИР-22М-ДВ моделей 2210, 2220, 2230, 2240; 
ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЕЖЕНИЯ САПФИР-22М-ДИВ моделей 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351; 

РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ САПФИР-22М-ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

№ п.п. Обозначение Наименование № рис. Где применяется Кол-во в изд. Кол-во* Примечание Масса, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 08877526 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 0-5 мА (У) 0,11 

2 -01 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 0-5 мА (Т) 0,11 

3 -02 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 5-0 мА (У) 0,11 

4 -03 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 5-0 мА (Т) 0,11 

5 -04 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 0-20 мА (У) 0,11 

6 -05 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 0-20 мА (Т) 0,11 

7 -06 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-0 мА (У) 0,11 

8 -07 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-0 мА (Т) 0,11 

9 -08 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 4-20 мА (У) 0,11 

10 -09 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 4-20 мА (Т) 0,11 

11 -10 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-4 мА (У) 0,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 08877526 - 11 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-4 мА (Т) 0,11 

13 -12 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 0-5 мА (АС) 0,11 

14 -13 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 5-0 мА (АС) 0,11 

15 -14 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 0-20 мА (АС) 0,11 

16 -15 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-0 мА (АС) 0,11 

17 -16 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 4-20 мА (АС) 0,11 

18 -17 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-4 мА (АС) 0,11 

19 3.6881.212 Блок измерительный 2 2151; 2351 1 5 Исполнение по 
материалам-11 0,22 

20 -01 Блок измерительный 2 2151; 2351 1 5 то же            -12 0,14 

21 3.6881.211 Блок измерительный 2 2161 1 5 то же            -11 0,22 

22 -01 Блок измерительный 2 2161 1 5 то же            -12 0,14 

23 3.6881.210 Блок измерительный 2 2171 1 5 то же            -11 0,22 

24 -01 Блок измерительный 2 2171 1 5 то же            -12 0,14 

25 3.6881.213 Блок измерительный 2 2051 1 5 то же            -11 0,28 

26 -01 Блок измерительный 2 2051 1 5 то же            -12 0,18 

27 3.6881.214 Блок измерительный 2 2061 1 5 то же            -11 0,28 
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№ п.п. Обозначение Наименование № рис. Где применяется Кол-во в изд. Кол-во* Примечание Масса, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 3.6881.214   -01 Блок измерительный 2 2061 1 5 Исполнение по 
материалам-12 0,18 

29 08255336     -04 Кольцо уплотнитель-
ное 

4 2020,2030;2040;2120; 
2130;2140;2220;2230; 
2240;2320;2330;2340  

2420;2430;2434;2440; 
2444; 2450;2460 

1 
 
 

2 

5 
 
 

10 

 
D 67,5 

 
0,0007 

30 -05 Кольцо уплотнитель-
ное 

4 2110; 2210;2310 

2410 

1 

2 

 

10 

D127,5 0,0014 

31 08255376     -02 Кольцо уплотнитель-
ное 

5 2020;2030;2040;2110; 
2120;2130;2140;2210; 
2220;2230;2240;2310; 
2320;2330;2340 

2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 
 
 
 

2 

5 
 
 
 

10 

 0,0003 

32 08524373 Пробка 6 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

2020;2030;2040;2110; 
2120;2130;2140;2210; 
2220;2230;2240;2310; 
2320;2330;2340 

2 
 
 

1 

10 
 
 

5 

Углеродистая 
сталь 

0,007 

33 -01 Пробка 6 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

2020;2030;2040;2110; 
2120;2130;2140;2210; 
2220;2230;2240;2310; 
2320;2330;2340 

2 
 
 

1 

10 
 
 

5 

Нержавеющая 
сталь 

0,007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 08524374 Пробка 7 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

2020;2030;2040;2110; 
2120;2130;2140;2210; 
2220;2230;2240;2310; 

2320;2330;2340 

2 
 
 

1 

10 
 
 

5 

Углеродистая 
сталь 

0,03 

35 08524374     -01 Пробка 7 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

2020;2030;2040;2110; 
2120;2130;2140;2210; 
2220;2230;2240;2310; 
2320;2330;2340 

2 
 
 

1 

10 
 
 

5 

Нержавею-
щая сталь 

0,03 

36 08574214 Прокладка 3 Во всех моделях 1 20  0,001 

 * Норма расхода запасных частей на послегарантийный ремонт в течение срока службы, предусмотренного ТУ на 100 
изделий. 
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КОМПЛЕКТ ЗИП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М, САПФИР-22-М 
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КОМПЛЕКТ ЗИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ 

АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22-Ех-М-ДА моделей  
2020; 2030; 2040; 2050; 2051; 2060; 2061; 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22-Ех-М-ДИ моделей 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2151; 2160; 2161; 2170; 2171; 
РАЗРЕЖЕНИЯ САПФИР-22-Ех-М-ДВ моделей 2210; 2220; 2230; 2240; 

ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЕЖЕНИЯ САПФИР-22-Ех-М-ДИВ моделей 2310; 2320; 2330; 2340; 2350; 2351; 
РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ САПФИР-22-Ех-М-ДД моделей 2410; 2420; 2430; 2434; 2440; 2444; 2450; 2460 

№ п.п. Обозначение Наименование № рис. Где применяется Кол-во в изд. Кол-во* Примечание Масса, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3.6877.007 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 4-20 мА 

(У, УХЛ) 
0,11 

2 -01 Блок электронный 1 Во всех моделях 1 5 4-20 мА (Т) 0,11 
3 -02 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 

2440;2444;2450;2460 
1 5 20-4 мА 

(У, УХЛ) 
0,11 

4 -03 Блок электронный 1 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 

1 5 20-4 мА (Т) 0,11 

5 08255336 -04 Кольцо уплотни-
тельное 

4 2030;2040;2120;2130; 
2140;2220;2230;2240; 

2320;2330;2340 
2420;2430;2434;2440; 

2444;2450;2460 

1 
 
 
2 

5 
 
 

10 

 
D67,5 

 
0,0007 

6 08255336 -05 Кольцо уплотни-
тельное 

4 2110;2210;2310 
2410 

1 
2 

5 
10 

D127,5 0,0014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 08255376 -02 Кольцо 
уплотнительное 

5 2030;2040;2110;2120; 
2130;2140;2210;2220; 
2230;2240;2310;2320; 

2330;2340 
2420;2430;2434;2440; 
2444;2450;2460;2410 

1 
 
 
 

2 

5 
 
 
 

10 

 0,0003 

8 08524373 Пробка 6 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 
2030;2040;2110;2120; 
2130;2140;2210;2220; 
2230;2240;2310;2320; 

2330;2340 

2 
 

1 

10 
 
5 

Углеродистая 
сталь 

0,007 

9 -01 Пробка 6 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 
2030;2040;2110;2120; 
2130;2140;2210;2220; 
2230;2240;2310;2320; 

2330;2340 

2 
 

1 

10 
 

10 

Нержавеющая 
сталь 

0,007 

10 08524374 Пробка 7 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 
2030;2040;2110;2120; 
2130;2140;2210;2220; 
2230;2240;2310;2320; 

2 
 

1 

10 
 
5 

Углеродистая 
сталь 

0,03 

11 08524374    -01 Пробка 7 2410;2420;2430;2434; 
2440;2444;2450;2460 
2030;2040;2110;2120; 
2130;2140;2210;2220; 
2230;2240;2310;2320; 

2330;2340 

2 
 

1 

10 
 
5 

Нержавеющая 
сталь 

0,03 

12 08574214 Прокладка 3 Во всех моделях 1 20  0,0001 
 * Ноpма pасхода запасных частей на послегаpантийный pемонт в течение срока службы, предусмотренного ТУ на 100 изделий. 
ВНИМАНИЕ ! Блоки измерительные - те же, что и в ЗИП пpеобpазователей Сапфиp-22М 
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КОМПЛЕКТ ЗИП 
ДАТЧИКОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, РАЗРЕЖЕНИЯ, 

ДАВЛЕНИЯ-РАЗРЕЖЕНИЯ И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ САПФИР-22МТ 

№ пп. Обозначение Наименование Где применяется Кол-во в изд. Кол-во * Примечание Масса, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 РИБЮ 687273.001 Блок электронный 2410; 2460 1 5 0-5 мА (УХЛ; Т) 0,11 
2 -01 Блок электронный 2420 1 5 0-5 мА (УХЛ; Т) 0,11 
3 -02 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 0-5 мА (УХЛ; Т) 0,11 
4 -03 Блок электронный 2430; 2434 1 5 0-5 мА (УХЛ; Т) 0,11 
5 -04 Блок электронный 2410; 2460 1 5 0-5 мА (У; АС) 0,11 
6 -05 Блок электронный 2420 1 5 0-5 мА (У; АС) 0,11 
7 -06 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 0-5 мА (У; АС) 0,11 
8 -07 Блок электронный 2430; 2434 1 5 0-5 мА (У; АС) 0,11 
9 -08 Блок электронный 2410; 2460 1 5 4-20 мА (УХЛ; Т) 0,11 

10 -09 Блок электронный 2420 1 5 4-20 мА (УХЛ; Т) 0,11 
11 -10 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 4-20 мА (УХЛ; Т) 0,11 
12 -11 Блок электронный 2430; 2434 1 5 4-20 мА (УХЛ; Т) 0,11 
13 -12 Блок электронный 2410; 2460 1 5 4-20 мА (У; АС) 0,11 
14 -13 Блок электронный 2420 1 5 4-20 мА (У; АС) 0,11 
15 -14 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 4-20 мА (У; АС) 0,11 
16 -15 Блок электронный 2430; 2434 1 5 4-20 мА (У; АС) 0,11 
17 -16 Блок электронный 2410; 2460 1 5 5-0 мА (УХЛ; Т) 0,11 
18 -17 Блок электронный 2420 1 5 5-0 мА (УХЛ; Т) 0,11 
19 -18 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 5-0 мА (УХЛ; Т) 0,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
20 РИБЮ 687273.001-19 Блок электронный 2430; 2434 1 5 5-0 мА (УХЛ; Т) 0,11 
21 -20 Блок электронный 2410; 2460 1 5 5-0 мA (У; AC) 0,11 
22 -21 Блок электронный 2420 1 5 5-0 мA (У; AC) 0,11 
23 -22 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 5-0 мA (У; AC) 0,11 
24 -23 Блок электронный 2430; 2434 1 5 5-0 мA (У; AC) 0,11 
25 -24 Блок электронный 2410; 2460 1 5 20-4 мA (УХЛ; Т) 0,11 
26 -25 Блок электронный 2420 1 5 20-4 мA (УХЛ; Т) 0,11 
27 -26 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 20-4 мA (УХЛ; Т) 0,11 
28 -27 Блок электронный 2430; 2434 1 5 20-4 мA (УХЛ; Т) 0,11 
29 -28 Блок электронный 2410; 2460 1 5 20-4 мА (У; АС) 0,11 
30 -29 Блок электронный 2420 1 5 20-4 мА (У; АС) 0,11 
31 -30 Блок электронный 2440; 2444; 2450 1 5 20-4 мА (У; АС) 0,11 
32 -31 Блок электронный 2430; 2434 1 5 20-4 мА (У; АС) 0,11 
33 08255336-04 Кольцо уплотни-

тельное 
2120; 2130; 2140; 
2220; 2230; 2240; 
2320; 2330; 2340 

 
2420; 2430; 2434; 
2440; 2444; 2450; 

2460 

1 
 
 

2 

5 
 
 

10 

D 67,5 0,0007 

34 -05 Кольцо уплотни-
тельное 

2110; 2210; 2310; 
 2410 

1 
2 

5 
10 

D 127,5 0,0014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
35 08255376   -02 Кольцо уплотни-

тельное 
2110; 2120; 2130; 2140; 
2210; 2220; 2230; 2240; 
2310; 2320; 2330; 2340;  
2410; 2420; 2430; 2434; 
2440; 2444; 2450; 2460 

1 
 
 
 
2 

5 
 
 
 

10 

D127,5 0,0003 

36 08524373 Пробка 2410; 2420; 2430; 2434; 
2440; 2444; 2450; 2460 
2110; 2120; 2130; 2140; 
2210; 2220; 2230; 2240; 
2310; 2320; 2330; 2340 

2 
 
 
1 

10 
 
 

5 

Углероди-
стая сталь 

0,007 

37 -01 Пробка 2410; 2420; 2430; 2434; 
2440; 2444; 2450; 2460 
2110; 2120; 2130; 2140; 
2210; 2220; 2230; 2240; 
2310; 2320; 2330; 2340 

2 
 
 
1 

10 
 
 

5 

Нержавею-
щая сталь 

0,007 

38 08524374 Пробка 2410; 2420; 2430; 2434; 
2440; 2444; 2450; 2460 
2110; 2120; 2130; 2140; 
2210; 2220; 2230; 2240; 
2310; 2320; 2330; 2340 

2 
 
 
1 

10 
 
 

5 

Углероди-
стая сталь 

0,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
39 08524374    -01 Пробка 2410; 2420; 

2430; 2434; 
2440; 2444; 
2450; 2460 
2110; 2120; 
2130; 2140; 
2210; 2220; 
2230; 2240; 
2310; 2320; 
2330; 2340 

2 
 
 
1 

10 
 
 

5 

Нержавеющая 
сталь 

0,03 

40 08574214 Прокладка 2110; 2120; 
2130; 2140; 
2210; 2220; 
2230; 2240; 
2310; 2320; 
2330; 2340; 
2410; 2420; 
2430; 2434; 
2440; 2444; 
2450; 2460 

1 20  0,001 

 

 * Норма расхода запасных частей на послегарантийный ремонт в течение срока службы, предусмотренного ТУ на 100 
изделий. 
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КОМПЛЕКТ ЗИП 
БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-90; 

БЛОК ПИТАНИЯ 4БП36; 
БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК36М 

Обозначение № 
п.п. для общепро-

мышленного 
производства 

для поставки на 
экспорт 

 
Наименование 

№ 
рис.

 
Где применяет-

ся 

 
Кол-во в 
изд. 

Кол-во *Примечание Масса, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 08863927 08863927-01 Плата 1 БПС-90 1 10  0,13 
2 3.6885134 3.6885134-01 Модуль А2 2 БПС-90 1 5  0,03 
3 3.6885135 3.6885135 -01 Модуль А3 2 БПС-90П 1 5  0,04 
4 3.6885136 3.6885136 -01 Модуль А3 2 БПС-90К 1 5  0,05 
5 3.6885137 3.6885137 -01 Модуль А4 2 БПС-90 1 5  0,035 
6 3.6885138 3.6885138 -01 Модуль А5 2 БПС-90 1 5 вых. 0-5 0,05 
7 3.6885138-02 3.6885138-03 Модуль А5 2 БПС-90 1 5 вых. 0-20 0,05 
8 3.6885138-04 3.6885138-05 Модуль А5 2 БПС-90 1 5 вых. 4-20 0,05 
9 РИБЮ 

434774.001 
РИБЮ 

434774.001-01
Стабилизатор 
напряжения 

2 4БП36 4 10  0,09 

10 РИБЮ 
434774.001 

РИБЮ 
434774.001-01

Стабилизатор 
напряжения 

2 БИК36М 1 5  0,09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 РИБЮ 

434774.001-02
РИБЮ 

434774.001-02
Стабилизатор 
напряжения 

2 4БП36 4 10 ОАЭ 0,09 

12 РИБЮ 
434774.001-02

РИБЮ 
434774.001-02

Стабилизатор 
напряжения 

2 БИК36М 1 5 ОАЭ 0,09 

13 РИБЮ 
411549.001 

РИБЮ 
411549.001-02

Плата 2 БИК36М 1 5 вх. 4-20 0,05 

14 РИБЮ 
411549.001-01

РИБЮ 
411549.001-03

Плата 2 БИК36М 1 5 вх. 0-5 0,05 

15 РИБЮ 
411549.001-04

РИБЮ 
411549.001-04

Плата 2 БИК36М 1 5 вх.4-20 
ОАЭ 

0,05 

16 РИБЮ 
411549.001-05

РИБЮ 
411549.001-05

Плата 2 БИК36М 1 5 вх. 0-5 
ОАЭ 

0,05 

17 РИБЮ 
411549.002 

РИБЮ 
411549.002-03

Плата 2 БИК36М 1 5 вых. 0-5 0,05 

18 РИБЮ 
411549.002-01

РИБЮ 
411549.002-04

Плата 2 БИК36М 1 5 вых. 0-20 0,05 

19 РИБЮ 
411549.002-02

РИБЮ 
411549.002-05

Плата 2 БИК36М 1 5 вых. 4-20 0,05 

20 РИБЮ 
411549.002-06

РИБЮ 
411549.002-06

Плата 2 БИК36М 1 5 вых. 0-5 
ОАЭ 

0,05 

21 РИБЮ 
411549.002-07

РИБЮ 
411549.002-07

Плата 2 БИК36М 1 5 вых. 0-20 
ОАЭ 

0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 РИБЮ 

411549.002-08
РИБЮ 

411549.002-08
Плата 2 БИК36М 1 5 вых. 4-20 

ОАЭ 
0,05 

23 РИБЮ 
436231.001 

РИБЮ 
436231.001-02

Плата 2 БИК36М 1 5 вх. 4-20 0,05 

25 РИБЮ 
436231.001-04

РИБЮ 
436231.001-04

Плата 2 БИК36М 1 5 вх.4-20 
ОАЭ 

0,05 

26 РИБЮ 
436231.001-05

РИБЮ 
436231.001-05

Плата 2 БИК36М 1 5 вх. 0-5 
ОАЭ 

0,05 

27 РИБЮ 
436611.001 

РИБЮ 
436611.001-01

Плата 2 БИК36М 1 5  0,05 

28 РИБЮ 
436611.001-02

РИБЮ 
436611.001-02

Плата 2 БИК36М 1 5 ОАЭ 0,05 

 * Норма расхода запасных частей на послегарантийный pемонт в течение сpока службы, предусмотренного  

ТУ на 100 частей изделий. 
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КОМПЛЕКТ  ЗИП  БЛОКОВ  БПС-24,  БПС-90,  4БП36,  БИК36М 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2
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КОМПЛЕКТ  ЗИП  НА  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  ГСП  СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ: 
НС-П1, НС-П2, НС-П3, МС-П1, МС-П2, МП-П2, МП-П3, МП-П4, МСв-П1, МСв-П2, МСв-П3, МСв-П4, МСв-П5, МСв-П6, 
ТС-П1, ТС-П2, ТС-П3, ВС-П1, ТНС-П1, ТНС-П2, ТНС-П3, МВС-П1, МВС-П2, МАС-П1, МАС-П2, МАС-П3, МС-П12, 

МС-П13, МС-П15, МС-П17, МС-П18, МС-П19, НС-Э1, НС-Э2, НС-Э3, МС-Э1, МС-Э2, МП-Э2, МП-Э3, МП-Э4, ТС-Э1, ТС-Э2, ТС-Э3, 
ВС-Э1, ТНС-Э1, ТНС-Э2, ТНС-Э3, МВС-Э1, МВС-Э2, МАС-Э1, МАС-Э2, МАС-Э3, МС-Э12, МС-Э13, МС-Э15, МС-Э17, МС-Э18. 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  ИПД, КОМПЛЕКСЫ  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ  ДАВЛЕНИЯ  ЦИФРОВЫЕ  ИПДЦ 

№ п.п. Обозначение Наименование № рис. Где применяется Кол-во в изд. Кол-во * Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.6824.015 Узел ленты 16 На все измерительные преобра-
зователи с электрическим вы-

ходным сигналом 

4 200  

2 3.6824.016 Узел ленты 15 На все измерительные преобра-
зователи ГСП с пневматическим 
и электрическим выходными 
сигналами, ИПД, ИПДЦ 

2 5  

3 3.6824.017 Узел ленты 13 На все измерительные преобра-
зователи ГСП с пневматическим 
и электрическим выходными 
сигналами, ИПД, ИПДЦ 

2 5  

4 3.6824.003 Узел ленты 14 На все измерительные преобра-
зователи с электрическим вы-

ходным сигналом 

1 10  

5 3.6840.003 Узел сильфона 5 МАС-П3, МАС-Э3 1 50 Сильфон вакуумми-
рованный Dнар. = 

42 мм 
число гофр = 10 

6 3.6840.006 Узел сильфона 11 ТС-П1,НС-П1,ТНС-П1,ТС-Э1 1 10 Dнар. = 120 мм 
число гофр = 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 3.6840.016 Узел сильфона 8 На все измерительные преоб-
разователи с пневматическим 

выходным сигналом 

1 5 Dнар. = 20 мм 
число гофр = 10 

8 3.6840.017 Узел сильфона 1 МАС-П1, МАС-Э1 1 50 Сильфон вакууммированный
Dнар.=20 мм число гофр 10 

9 3.6840.027 Узел сильфона 3 МС-П15, МС-Э15, МС-П2, 
МВС-П2, МС-Э2, МВС-Э2 

1 10 Dнар. = 9 мм 
число гофр = 8 

10 3.6842.008 Узел пружины 12 МП-П2, МП-Э2 1 5 на давление 100 кгс/см2 

11 3.6842.008 -01 Узел пружины 12 МП-П3, МП-Э3 1 5 на давление 400 кгс/см2 

12 3.6842.008 -02 Узел пружины 12 МП-П4, МП-Э4 1 5 на давление 1000 кгс/см2 

13 3.6845.003 Узел заслонки 17 
На все измерительные преоб-
разователи ГСП с пневмати-
ческим выходным сигналом 

1 5  

3.6881.005 
На все измерительные преоб-
разователи с электрическим 

выходным сигналом 
14 

3.6881.005 -01

Узел катушек 10 

ИПД, ИПДЦ 

1 5 
 

15 3.6840.018 Узел сильфона 2 
МС-П1, ВС-П1, МАС-П1, 
МВС-П1, МС-Э1, ВС-Э1, 

МАС-Э1, МВС-Э1 
1 10 Dнар. = 20 мм 

число гофр = 10 

16 3.6840.019 Узел сильфона 6 ТС-П2, НС-П2, ТНС-П2, 
ТС-Э2, НС-Э2, ТНС-Э2 

1 10 Dнар. = 65 мм 
число гофр  10 

17 3.6840.021 Узел сильфона 3 МС-П15, МС-Э15, МС-П2, 
МВС-П2, МАС-П2, МС-Э2, 

МВС-Э2, МАС-Э2 

1 10 Dнар. = 9 мм 
число гофр = 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

18 3.6840.022 Узел сильфона 4 МАС-П2, МАС-Э2 1 50 Сильфон вакууммиро-
ванный Dнар. = 9 мм 
число гофр = 10 

19 3.6840.023 Узел сильфона 5 ТС-П3, МАС-П3, ТС-Э3, 
МАС-Э3 

1 10 Dнар. = 42 мм 
число гофр = 10 

20 3.6840.023 -01 Узел сильфона 7 ТНС-П3, ТНС-Э3, НС-П3, 
НС-Э3 

1 10 Dнар. = 42 мм 
число гофр = 10 

 

 * Норма расхода запасных частей на послегарантийный ремонт, в течение срока службы, предусмотренного  

ТУ на 100  изделий. 

 Допускается поставлять в качестве запасных частей узел сильфона 3.6840.021 вместо узла сильфона 3.6840.027 
.
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КОМПЛЕКТ  ЗИП  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  ГСП 
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КОМПЛЕКТ ЗИП НА ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРИБОРЫ ДАВЛЕНИЯ 

№ Обозначение Наименование Рис. Применяемость Кол-во на из-
делие 

Примечание 

1 3.6800.002 Стрелка 1 МО, ВО кл.0,15 и 0,25 1  
2 3.6800.006 Стрелка 2 МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1  
3 3.6800.006-01 Стрелка 2 То же для поставки на экспорт 1  
4 3.6828.006 Державка 3 МО кл.0,4 1  
5 3.6828.005 Шибер 4 МО кл.0,4 1 На давление от 100 кгс/см2 и 

выше 
6 3.6826.030 Механизм 5 МО, ВО кл.0,15 и 0,25 1  
7 3.6826.026 Механизм 6а МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1 На давление от 100 кгс/см2 и 

выше 
8 3.6826.026-01 Механизм 6б МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1 На давление до 60 кгс/см2 

включительно 
9 3.6843.002 Спираль 7а МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1  
10 3.6824.021 Спираль 7б МО, ВО кл.0,15 и 0,25 1  
11 3.9603.001 Спираль 8 МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1  
12 3.9302.083 Шибер 9 МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1  
13 3.9806.001 Циферблат 10 МТИ,ВТИ 1  
14 3.9806.655 Циферблат 10 МО и ВО кл.0,4 1  
15 3.9900.057 Стекло 11а МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1  
16 3.9870.008 Стекло 11б МО, ВО кл.0,15 и 0,25 1  
17 3.9422.044 Поводок 12а МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1 На давление до 1 кгс/см2 

включительно 
18 3.9422.101 Поводок 12б МТИ 1 На давление от 100 кгс/см2 и 

выше 
19 3.9422.096 Поводок 12в МТИ, ВТИ, МО и ВО кл.0,4 1 На давление от 1,6 до 

60 кгс/см2 включительно 
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КОМПЛЕКТ  ЗИП  ПОКАЗЫВАЮЩИХ  ПРИБОРОВ  ДАВЛЕНИЯ 
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Для  заметок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ДЛЯ ЗАКАЗА ИЗДЕЛИЙ ЗАО “МАНОМЕТР” 

 

Начальнику отдела сбыта 
ЗАО "Манометр" 
_______________________________ 

№ ______________ от ________________ 107120, Москва  
 Нижняя Сыромятническая, 5/7
  

 Просим изготовить и поставить продукцию в соответствии с прилагаемой 
спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего письма. 
 
 Реквизиты плательщика __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 Реквизиты грузополучателя: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 Контактный телефон _____________________________________________ 
 
 Приложение: спецификация на _________ листах. 

 

Подпись руководителя  
организации плательщика __________________________ 

Подпись гл. бухгалтера ___________________________ 

 

Печать гербовая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 1. Поставка продукции осуществляется после предоплаты. 
 Поставщик отправляет Покупателю счет на предоплату, включающий 
стоимость продукции, транспортных расходов, тары, таможенной декларации. 
 С целью ускорения оплаты Поставщик может отправить счет по факсу 
или телетайпом сообщить номер и дату счета,  сумму и платежные реквизиты. 
 Покупатель в платежном поручении обязан указать номер счета Постав-
щика. Деньги, перечисленные Покупателем без ссылки на номер счета, не ра-
зыскиваются. 
 Запуск изделия в производство (открытие заказа) осуществляется при ус-
ловии полного согласования технических характеристик в течение двух дней с 
момента поступления суммы предоплаты на расчетный счет Поставщика. 
 Сроки отгрузки приборной продукции согласовываются с Поставщиком в 
зависимости от типа приборов. 
 Для Покупателя из стран ближнего зарубежья оплата за продукцию мо-
жет быть произведена Российским предприятием по усмотрению Покупателя, 
при этом ссылка на номер счета Поставщика обязательна. 

 2. Поставщику предоставляется право раздельной отгрузки по одному за-
казу в пределах суммы транспортных расходов, указанной в счете. В случае из-
менения транспортных тарифов Поставщик выставляет дополнительный счет, 
который Покупатель обязан оплатить до момента отгрузки. 

 3. Одногородние Покупатели, а также Покупатели в радиусе 300 км от 
Москвы продукцию получают со склада Поставщика и вывозят ее собственны-
ми средствами в течение 10 дней с момента извещения о готовности продук-
ции. 
 О готовности продукции, в этом случае, Поставщик уведомляет Покупа-
теля телеграммой с указанием срока получения продукции. 

 4. Поставка продукции иногородним Покупателям, расположенным в ра-
диусе более 300 км от Москвы, осуществляется путем отгрузки железнодорож-
ным транспортом грузовой скоростью. Поставщик может осуществить отгрузку 
иным способом при условии, что транспортные расходы не превысят сумму, 
указанную в счете. 

 5. Реквизиты Поставщика указаны в счёте на поставку приборов. 
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РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИК 

Наименование организации ООО "МЕТАКС−СЕРВИС" 

Почтовый адрес 105120, Москва, 

ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7. 

http www.manometr.com 

Телефон 917-79-17 

Факс 917-79-17 

Для отгрузки ст. назначения Москва-Курская 

Ж.-д. код станции назначения 3617 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_______ 

Для заказа комплекта расходомера с расчётом диафрагм на ЗАО «Манометр» 
Заказчик ________________________________________________________________________ 
Адрес, телефон, телетайп, факс  ______________________________________________________ 
1. Диафрагма _________________________________________________ Шт.  _______________ 

(Заводское обозначение) 
1 а. Сосуды _______________________________________ Да,   Нет.       Шт. _________________ 

(Назначение или условное обозначение)           (ненужное зачеркнуть) 
2. Датчик (расходомер)_________________________________________ Шт.  ________________ 

(Полное заводское обозначение) 
3. Марка материала трубопровода_____________________________________________________ 
4. Наименование измеряемой среды ___________________________________________________ 
5. Компоненты газовой смеси ________________________________________________________ 

(Объёмные доли в %) 
______________________________________________________ 

8. Наибольший измеряемый расход ____________________________________________________ 
(м3/ч; нм3/ч; т/ч; кг/ч (указать в одной из размерностей)) 

9. Наименьший измеряемый расход _________________________________________________ 
10. Предельный номинальный перепад (∆Р) __________________________________________ 

(МПа; кПа; кгс/см 2; кгс/м 2) 
11. Наибольшая допустимая потеря давления в диафрагме (∆Рд) ________________________ 

(в единицах давления Ризб.) 
12. Избыточное давление измеряемой среды перед диафрагмой (Ризб.) ___________________ 

(МПа; кПа; кгс/см 2; кгс/м 2) 
13. Барометрическое давление   Рб, __________________________________________________ 

(мм. рт. ст.; ГПа) 
14. Температура измеряемой среды перед диафрагмой     °С, ____________________________ 
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) Д20, мм, _______________________________ 
16. Значение эквивалентной шероховатости стенок трубопровода R.ш ___________________ 
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях ___________________ 

(в долях единицы) 
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях Ксж. _________________________ 
20. Плотность сухого газа в нормальном состоянии ρном. _______________________________ 

(кг/м3) 
21. Динамическая вязкость среды при рабочих условиях µ ______________________________ 

(кгс • с/м2 ; Па • с.) 
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях ρр , ____________________________ 

(кг/м3) 
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях æ, ________________________________ 
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала 

трубопровода при температуре измеряемой среды Кt __________________________________ 
29. Наибольший измеряемый расход при использовании второго дифманометра 

для расширения диапазона измерений (2й расход) _________________________________ 
(в тех же единицах, что и первый расход, см. п. 8) 

30. Количество пар отбора перепада давления на одной диафрагме ______________________ 
(если больше одной пары, то угол между отборами) 

31. Потребность дополнительного отбора для измерения Ризб. 
(если «да», то угол между отборами) ____________________________________________ 

(да, нет) 
33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика________________________________ 

(госповерка, фланцы, d20 заказчика и т. д.) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Исполнитель_________________ Проектант________________ 
Телефон_____________________ Телефон__________________ 
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МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ (МЗ) 
исходных данных для расчета диафрагм 

1. Заполнение и проверка исходных данных должны выполняться специалистами, знако-
мыми с „Правилами измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройст-
вами" РД 50-213-80. 

При неправильном выборе типов дифманометра и диафрагмы, диаметра трубопровода и 
других исходных данных, измерение расхода может оказаться невозможным. 

Во избежание возвратов и невыполнения заказов по вине лиц, заполнивших исходные дан-
ные, рекомендуется перед его заполнением провести предварительный расчет с ориентировочным 
определением Rе при наименьшем измеряемом расходе; m; ∆Рн; Рп (обозначения по 
РД 50-213-80). 

2. Исходные данные располагаются в определенном порядке, предназначенном как для ав-
томатизированного, так и ручного расчета. Обозначения всех величин приняты по Правилам 
РД 50-213-80. 

Если заполнение какого-либо пункта исходных данных требует дополнительных поясне-
ний, то в нем дается ссылка на соответствующий пункт настоящей методики заполнения (МЗ). 

Графа Т1 заполняется предприятием-изготовителем. 
3. Номер исходных данных указывать арабскими цифрами без применения букв (число 

цифр ≤ 6). 
4. Пункт 3 заполняется, если материал трубопровода имеется в приведенном ниже перечне, 

в этом случае п. 27—не заполняется. Если материал отсутствует в приведенном ниже перечне, то 
п. 3 не заполняется, а заполняется п. 27 исходных данных. К't—отношение внутреннего диаметра 
трубопровода при рабочей температуре к его диаметру при температуре 20 °С. 

Перечень марок материала: 
Сталь 20, 12МХ, Х6СМ, 20М, 20Х23Н13, Х7СМ, 15ХМ, 36Х18Н25С2, 12Х17, 15М, 15Х5М, 

12Х18Н10Т, 14Х17Н2, бронза, чугун. 
5. В п. 4 указывается наименование среды, если она имеется в приведенном ниже перечне 

или „смесь газов" (кроме „воздуха" и „природного газа"), если все компоненты этой смеси имеют-
ся в указанном перечне. В этих случаях (кроме природного газа) пп. 19, 20, 21, 22, 23 не заполня-
ются. Для „природного газа" не заполняются пп. 19, 21, 22, 23. Если в п. 4 указано „смесь газов", 
то в п. 5 необходимо указать друг под другом наименование компонентов смеси, а в графе Т2—
объемные доли компонентов в соответствующей наименованию строке. Сумма объемных долей 
должна быть равна 100 %. Для „природного газа" в п. 5 заполняются данные только СО2 и N2 (если 
они отсутствуют, то в графе Т2 против наименования СО2 и N2 проставлять 0 %). 

В случаях, когда среда или хотя бы один из компонентов смеси не указан в приведенном 
ниже перечне, а также, когда заказчик имеет достоверные данные по параметрам среды, указан-
ным в пп. 19, 20, 21, 22, 23, в п. 4 указывается „жидкость" или „газ", п. 5 при этом не заполняется, 
а заполняются пп. 21, 22—для „жидкости" и пп. 19, 20, 21, 23 для „газа". 

Перечень измеряемых сред: 
Вода, азот, кислород, углекислый газ, этан, воздух, н-бутан, н-пентан, водород, окись угле-

рода, природный газ, метан, пропан, перегретый водяной пар, насыщенный водяной пар (при этом 
жидкая фаза не учитывается). 

6. Значение расхода указывается только в одной строке с нужной размерностью. 
Расход жидкости задается в одной из следующих единиц: 
мз/ч (Qо), кг/ч или т/ч (Qм); 
расход газа — м3/ч (Qном), кг/ч или т/ч (Qм); 
расход пара — кг/ч или т/ч (Qм). 
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Расчет диафрагмы проводится на верхний предел измерений расхода Qпр, выбранный из 
приведенного ниже ряда так, чтобы он был равным или ближайшим большим значения наиболь-
шего расхода, указанного в п. 8 исходных данных 

Qпр = а • 10n 
где (а)—одно из чисел ряда: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8. 
n —целое (положительное или отрицательное) число. 
Допускается отступление от этого правила, если заказчиком в п. 31 исходных данных ука-

зано конкретное предельное значение шкалы дифманометра. 
Наименьший измеряемый расход (п. 9) должен быть не менее 30 % верхнего предела изме-

рений расхода Qпр. 
7. Единицы измерений, используемые при заполнении значений по пп. 10, 11, 12, 21, 32 

должны быть только в системе СИ. 
8. Пункт 10 заполняется только в случае, если величину перепада давления, выраженную в 

кгс/м2 (МКГСС) или в кПа (СИ) заказчик определил сам, в этом случае пп. 11, 17 не должны за-
полняться. При заказе диафрагмы с числом дифманометров меньшим числа пар отборов (п. 33 ис-
ходных данных) заполнение п. обязательно. 

9. Если потеря давления не ограничена, п. 11 не заполняется. Если в п. 11 указано „мини-
мально-возможная", то заказ может выполняться при любых значениях m. 

10. Значение k должно даваться одним числом. Если значение задано диапазоном, то в рас-
чет принимается наибольшее из указанных значений. Если значение k—не указано, то расчет 
производится по формуле (20) РД 50-213-80 с введением kш. 

11. Пункт 17 заполняется только в случае необходимости ограничения значения m, в зави-
симости от длин прямых участков, наличия местных сопротивлений, точности выполнения мон-
тажа и требований к точности измерения расхода. При этом изготовитель не гарантирует выпол-
нение условий, заданных в п. 11. 

12. Влажность ϕ (п. 18), коэффициент сжимаемости К (п. 19), динамическая вязкость µ. (п. 
21), плотность ρ (п. 22), показатель адиабаты x (п. 23) определяются заказчиком при абсолютном 
давлении Р, исходя из Ри и Рб, указанных в пп. 12, 13 и температуре t по п. 14. 

13. Для измеряемой среды „природный газ" заполнение п. 20 обязательно. 
14. Пункты 24, 25, 26 заполняются при использовании показывающих и самопишущих 

дифманометров в случае применения разделительной жидкости. Причем, п. 26 заполняется, если 
измеряемая среда „жидкость" или „газ" отсутствует в перечне измеряемых сред п. 5 данного доку-
мента, в этом случае п. 25 можно не заполнять. 

15. Пункт 29 заполняется в случае необходимости использования одной диафрагмы с диф-
манометрами на разные верхние пределы измерения (для расширения диапазона измерения расхо-
да, i ≤ 3). При этом, заказчик (проектант) обязан представить предварительный расчет диафрагмы, 
подтверждающий возможность выполнения такого заказа. 

16. Пункт 31 заполняется только для показывающих и самопишущих дифманометров. 
17. Пункт 32 заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с допол-

нительной записью по давлению. 
18. В п. 33 может быть указано, что дифманометр изготавливается с диафрагмой без ее рас-

чета (изготовителем). В этом случае заполняется только п. 1—3, 10, 12, 15, 32. 
При изготовлении диафрагмы без ее расчета в п. 33 следует указать: 
диафрагму изготовить с диаметром d20_______ (указать значение с допуском по ГОСТ), или 

диафрагму изготовить с предварительным диаметром отверстия d20n = _____________с допуском 
по Н16 и толщиной Е = ________ (указать значение по ГОСТ). 

При изготовлении диафрагм с применением отверстий для отбора перепада давления на 
корпусе кольцевой камеры более одного в п. 33 следует указать угол между отверстиями. 



− 175 − 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Заполняется при заказе фланцев без ДКС 

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ 
ДЛЯ ЗАКАЗА ФЛАНЦЕВ (С ВЫСТУПОМ) К КАМЕРНОЙ ДИАФРАГМЕ ДКС 

ИСПОЛНЕНИЯ I ГОСТ 26969-86 

 Заказчик             ________________________________________________________________ 

 Адрес, телефон  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 1. Количество комплектов фланцев  _____________________________________________ 

 2. Условное обозначение фланцев     _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (Наименование, условный проход, условное давление в кгс/ см2. 

Для давления до 0,6 МПа указывать 6, для давления св. 0,6 до 2,5 МПа указывать 25. 

Например: Фланцы 100-6; Фланцы 150-25. Фланцы выпускаются на условные давления до 

2,5 МПа и условные проходы до 300 мм). 

 3. Обозначение диафрагмы по ГОСТ 26969-86, 

для которой предназначены фланцы __________________________________________________ 

 4. Диаметр отверстия во фланцах dв, мм       ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Заполняется только для фланцев без доработки заказчиком по размеру dв). 

 5.Число пар отбора перепада давления на диафрагме, для которой предназначены 

фланцы _____________________________________________________________________________ 

 6. Необходимость дополнительного отверстия для отбора избыточного давления  

____________________________________________________________________________ 

 7. Угол (углы) между отборами по п.п. 5 и 6 _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Примечание. Если не указано взаимное расположение отборов, то они 

выполняются по документации завода-изготовителя. 

 Подпись представителя заказчика  ______________________________________________ 
 (Фамилия, подпись, дата) 

 Телефон  __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ №____________ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ДАТЧИКОВ САПФИР-22МТ И САПФИР-22МП 
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ. 

 Объект _______________________________________________________________________ 
 (необходимость заполнения определяет заказчик) 

 Спецификация__________________________________________________________________ 
 (необходимость заполнения определяет заказчик) 

 Заказчик 
(грузополучатель) ____________________________________________________________________ 

 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 Подлежит заказу: 
 1. Преобразователь __________________________________________________________  шт. 

 (заводское обозначение)         (кол-во) 

 2. Разделительные сосуды ______________________________________ 
 (при необходимости) 

 3. Уравнительные сосуды _______________________________________ 
 (при необходимости) 

 4. Наименование жидкости______________________________________ 

 5. Температура жидкости _____________________________________°С 
 6. Избыточное давление жидкости 
 рабочее __________________________ МПа 
 максимальное_____________________ МПа 
 7. Плотность жидкости, при условиях, указанных в пп. 5 и 6 ________________ кг/м3 
 (для воды не заполняется) 
 8. Пределы измерения уровня 
_____________________________________________________________________________________ 

(заполняется с учетом характеристики, используемых заказчиком вторичных устройств) 

 9. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика _______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 10. Наименование организации, заполнившей исходные данные, и ее адрес  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 Проектная организация __________________________________________________________ 
 Ведущий технолог ______________________________________________________________ 
 (подпись, фамилия, телефон) 
 Ответственный исполнитель по КИПиА ____________________________________________ 
 (подпись, фамилия, телефон) 
 Заказчик: 
 Руководитель __________________________________________________________________ 
 (подпись, фамилия, телефон) 
 Исполнитель ___________________________________________________________________ 
 (подпись, фамилия, телефон) 
 Примечание. Фамилии и телефоны проектировщиков и исполнителя заказ-

чика вносятся при участии указанных лиц и подготовке исходных данных. 
Подпись руководителя заказчика обязательна. 
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